- NORMA OPERACIONAL PARA TAMPONAMENTO DE POGOS
"‘qu TUBULARES E POGOS ESCAVADOS

instituto estadual do amhbiente

1 OBJETIVO

O objetivo desta Norma Operacional (NOP) é orientar os usuarios e interessados em tamponar pogos no
Estado do Rio de Janeiro, em relacdo a documentacao necessaria para requisicdo ao INEA da Autorizacéo
Ambiental para tamponamento de pocos, bem como estabelecer os critérios e procedimentos que norteardo a

andlise e deferimento desses requerimentos.

O objetivo de um tamponamento deve ser primordialmente preventivo, ou seja, eliminar qualquer possibilidade

da penetracdo de poluentes no(s) aquifero(s) através deste meio de acesso representado pelo pogo.

A execucdo desses tamponamentos, de acordo com as normas técnicas e legais em vigor, permitird uma
melhor protecdo dos aquiferos e a consequente preservacdo dos recursos hidricos no Estado do Rio de

Janeiro.

2 CAMPO DE APLICACAO E VIGENCIA

Esta normatizagdo aplica-se aos empreendimentos e residéncias que possuem pogos tubulares e/ou
escavados no Estado do Rio de Janeiro que queiram realizar o tamponamento desses pog¢os, por qualquer
motivo, e aos setores do INEA que tenham como atribuicdo a andlise e deferimento de requerimentos de

Autorizacdo Ambiental para tamponamento de poc¢os tubulares e escavados.

3 DEFINICOES

TERMO / SIGLA SIGNIFICADO

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

CPF Cadastro de Pessoa Fisica

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

DILAM Diretoria de Licenciamento Ambiental

GA Geréncia de Atendimento

GELIRH Geréncia de Licenciamento de Recursos Hidricos

INEA Instituto Estadual do Ambiente

SEORH Servico de Outorga de Recursos Hidricos

SLAM Sistema de Licenciamento Ambiental

Aguas Subterraneas As aguas que ocorrem na subsuperficie terrestre.
Formacao ou grupo de formacbes geoldgicas capazes de

Aquifero armazenar e conduzir agua subterrdnea em quantidades
explotaveis.
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TERMO / SIGLA

SIGNIFICADO

Agquifero confinado

E um aquifero completamente saturado de agua, cujo limite
superior e inferior sdo extratos impermeaveis.

Aquifero livre

Também chamado de freatico ou ndo confinado, € aquele cujo
limite superior é a superficie de saturacdo ou freatico na qual todos
0S pontos se encontram a pressao atmosférica.

Aquifero multiplo

E um aquifero que possui tanto as caracteristicas de um aquifero
livre quanto de um aquifero confinado.

Calda de cimento

Mistura fluida de cimento e agua com consisténcia que permita a
colocagéo através de um tubo dentro do poco.

Desinfecgéo

Conjunto de procedimentos empregados para higienizacdo de
pocos com solucdes desinfetantes. Para tal, as solu¢cdes mais
utilizadas sdo a base de cloro, como hipoclorito de sddio,
hipoclorito de célcio, 4gua sanitaria e cal clorada.

Estrutura comprometida

Pogo com problemas técnico-construtivos de reparacao inviavel.

Laje de protecdo

Piso de concreto que envolve a saliéncia do revestimento do poco,
construida com pequeno declive do centro para as bordas.

Dispositivo usado para tampar ou selar um poco em uma

Obturador profundidade especifica; frequentemente utilizado para reter a
calda de cimento ao longo do perfil desejado.
Procedimento de perfurar o solo e formacdes subjacentes,
~ executado com sonda perfuratriz. O didmetro e a profundidade sé&o
Perfuracao

fungbes da necessidade, da disponibilidade hidrica e da geologia
(ABNT NBR 12.212).

Poco escavado

Poco escavado verticalmente, para extracdo de dgua subterranea,
de forma manual. Também conhecido como pogo cacimba, poco
raso ou pogo amazonas.

Poco contaminado

Poco instalado em aquifero que esteja contaminado.

Poco de monitoramento

Poco utilizado apenas para obtencdo de
hidrodinamicos do aquifero e ou de qualidade de agua.

paradmetros

Poco jorrante

E o poco tubular profundo perfurado em locais onde a linha de
presséo do aquifero esta acima do nivel do solo, fazendo com que
a agua jorre de maneira espontdnea. Conhecido também como
poco artesiano.

Poco seco

Perfuracdo para captacdo de dgua subterrdnea sem sucesso, sem
agua.

Poco tubular

Poco, para extracdo de agua subterranea, de diametro e estrutura
compativel com a tecnologia de equipamentos mecanicos
especializados de perfuragdo como: sondas percussoras, rotativas
e roto-pneumaticas.

Tamponamento

Conjunto de procedimentos empregados no preenchimento de um
poco ou furo de pesquisa por calda de cimento, bentonita, brita ou
outros materiais inertes com objetivo de restabelecer as condicdes
originais do aquifero e evitar contaminacao através do poco.

Vazao insuficiente

Poco cuja vazédo obtida nao é viavel para exploracao.
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4 REFERENCIAS
LEGISLACAO DISPOSICAO
Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o
Lei Federal n® 9.433/97 | inciso XIX do art. 21 da Constituicdo Federal, e altera o art. 1° da
Lei n° 8.001, de 13 de marco de 1990, que modificou a Lei n°®
7.990, de 28 de dezembro de 1989.
Institui a Politica Estadual de Recursos Hidricos; cria o Sistema
. o Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos; regulamenta a
Lei Estadual n® 3.239/99 Constituicdo Estadual, em seu artigo 261, paragrafo 1°, inciso VII; e
da outras providéncias.
DispOe sobre a criagédo do Instituto Estadual do Ambiente — INEA e
Lei Estadual n° 5.101/07 soprg outras prowdenmas para maior eficiéncia na execucao das
politicas estaduais de meio ambiente, de recursos hidricos e
florestais.
Decreto Estadual n° Estabelece a estrutura organizacional do Instituto Estadual do
41.628/09 Ambiente - INEA, criado pela Lei n°® 5.101, de 04 de outubro de
' 2007, e da outras providéncias.
Altera o decreto 41.628, de 12 de janeiro de 2009, que estabeleceu
Decreto Estadual n° a estrutura organizacional do Instituto Estadual do Ambiente -
42.062/09 INEA, criado pela lei n° 5.101, de 04 de outubro de 2007, e da
outras providéncias.
Decreto Estadual n° Dispde sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental-SLAM e da
44.820/14 outras providéncias.
Dispde sobre as sancdes administrativas derivadas de condutas
Lei Estadual n° 3.467/00 | lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e d& outras
providéncias.
ABNT 12.212 Poco tLAJbuIar — Projeto de poco tubular para captacdo de agua
subterrénea.
ABNT 12.244 Poco tl{bular — Construgdo de poco tubular para captacdo de agua
subterrénea.
Aprova a normatizacdo e o0s procedimentos para abertura de
Resolugdo INEA n° 63 processos, andlise e emissdo de certiddo ambiental de uso
insignificante de recursos hidricos.
Aprova a normatizagdo que estabelece os critérios e
Resolugdo INEA n° 77 procedlrrlentos para concessdo de Autorizacdo Amblental’pz_ira
perfuracdo de pogos tubulares para uso do recurso hidrico
subterraneo.
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5 RESPONSABILIDADES GERAIS

SETORES - INEA

RESPONSABILIDADES

Geréncia de Atendimento (GA)

Conferir a documentacdo exigida para abertura de processos de
requerimento de Autorizacdo Ambiental para tamponamento de pocos
tubulares e escavados.

Entregar ao requerente a Autorizacdo Ambiental para tamponamento
de pocos.

Superintendéncias Regionais
(SR)

Conferir a documentagcdo exigida para abertura de processos de
requerimento de Autorizagdo Ambiental para tamponamento de pogos
tubulares e escavados.

Emitir NotificagcBes.
Emitir Autos de Constatacgéao.
Emitir Autos de Infracéo.

Entregar ao requerente a Autorizacdo Ambiental para tamponamento
de pocos.

Servigco de Outorga de Recursos
Hidricos (SEORH)

Analisar a documentagdo especifica do processo de Autorizagao
Ambiental para tamponamento de pogos tubulares e escavados.

Emitir Notificagcbes.
Emitir Autos de Constatacgéao.

Gerar parecer final, propondo o deferimento ou indeferimento do
requerido.

Coordenadoria Geral de
Fiscalizacdo (COGEFIS)

Fiscalizar os empreendimentos.
Emitir NotificacBes.
Emitir Autos de Constatacgéao.

Emitir Autos de Infracéo.

Geréncia de Licenciamento de
Recursos Hidricos (GELIRH)

Revisar e aprovar os pareceres de deferimento ou indeferimento de
requerimentos de Autorizagdo Ambiental para tamponamento de
pocos tubulares e escavados.

Diretoria de Licenciamento
Ambiental (DILAM)

Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferimento de
requerimentos de Autorizacdo Ambiental para tamponamento de
pocos tubulares e escavados.

Gerar a Autorizacdo Ambiental para tamponamento de pocos
tubulares e escavados.

Assinar a Autorizacdo Ambiental para tamponamento de poc¢os
tubulares e escavados.
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6  CONDICOES GERAIS

6.1 A Autorizagdo Ambiental para tamponamento de pogos € o instrumento do SLAM na qual o INEA
autoriza os requerentes a executarem o tamponamento de pogos tubulares e escavados. A validade sugerida é

de 1 (um) ano podendo ser alterado em virtude de especificidades de cada processo administrativo.

6.2 O tamponamento de pogos é o conjunto de procedimentos empregados no preenchimento de um pogo
por calda de cimento, bentonita, brita ou outros materiais inertes com objetivo de evitar a contaminacao através
do poco, mistura de aguas de diferentes unidades aquiferas ou perda de pressdo do aquifero. No caso da
utilizacdo de materiais nativos ou naturais estes deverdo estar livres de contaminantes (pesticidas, Oleos e

graxas, fertilizantes, etc).

6.3 Na analise do requerimento de Autorizacdo Ambiental para tamponamento do poco deverdo ser

considerados os seguintes critérios:
i) projeto de tamponamento;
i) motivo do tamponamento;
iii)legislacéo.

6.4 O usuario devera apresentar ao INEA relatério fotografico das diversas etapas do tamponamento, com
legenda explicativa, no prazo de até 1 (um) més apés a realizagdo do tamponamento do po¢o, junto com a

sua respectiva Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART).

6.5 Para processo de tamponamento de poc¢o tubular sera necessario a apresentacao do Relatério Técnico
para Autorizagcdo Ambiental para Tamponamento de Pocos Tubulares preenchido e assinado (Apéndice 1
desta NOP). Para processo de tamponamento de poco escavado sera necessario a apresentacao do Relatério
Técnico para Autorizagdo Ambiental para Tamponamento de Pocos Escavados preenchido e assinado
(Apéndice 2 desta NOP).

6.6 Todos os tamponamentos deverdo ser finalizados com a laje de protecéo.

6.7 Esta norma ndo se aplica para pogos de monitoramento, porém sua constru¢ao devera seguir as normas

técnicas em vigor.

6.8 Para o caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo da Autorizagdo Ambiental para tamponamento de
pocos devera ser apresentada carta ratificando o projeto anteriormente aprovado ou apresentar novo relatério

técnico (Apéndice 1 ou Apéndice 2 desta NOP) com as novas informacdes.

6.9 Durante a analise do processo, além da documentacdo estabelecida nesta norma, documentos

adicionais poderédo ser solicitados em virtude de especificidades de cada processo administrativo.

Cédigo: Ato de aprovacgdao: Data de aprovacéo: Data de publicagdo: - |Revisdo: |Pagina:
NOP-INEA-34 |Resolugéo Inea n® 133 |30/12/2015 13.01.2016 - B.S. n°08 | 5de 16




- NORMA OPERACIONAL PARA TAMPONAMENTO DE POGOS
"‘qu TUBULARES E POGOS ESCAVADOS

instituto estadual do ambiente

7 PROJETO DE TAMPONAMENTO

O projeto de tamponamento de um pogo devera observar primeiramente o método de construgao utilizado:
poco escavado ou poco tubular.
O tamponamento em pogos secos ou inacabados devera seguir um dos procedimentos listados abaixo, de

acordo com as caracteristicas construtivas do pogo e da litologia.
7.1 Pocos Escavados

O tamponamento de pocos escavados devera utilizar na porcao mais profunda do pogo (70%) material inerte
(areia ou brita lavada) e nos 30% restantes, até a superficie, pasta de cimento. Retirar, sempre que possivel, 0

revestimento existente no poco.
7.2 Pocos Tubulares

O tamponamento de um pogo tubular deve ser planejado e executado de modo a melhor adapta-lo as
condi¢des geoldgicas e hidrogeoldgicas locais. Tais servicos devem ser realizados por profissionais habilitados
ou empresas qualificadas e cadastradas junto ao CREA-RJ, que estejam familiarizados as praticas de
construcéo de pocos tubulares, seguindo minimamente os seguintes passos:

a. Remover o equipamento de bombeamento, tubulagdo de recalque ou qualquer obstaculo (material

desmoronado) que esteja obstruindo o poco;

b. Determinar o volume total do pogco e da coluna d ’agua para calculo do volume dos materiais
necessarios;
C. Determinar o0 método e os materiais de tamponamento a serem empregados (em fung¢do do tipo de

aquifero e do perfil construtivo do poco);

d. Sacar a primeira barra de revestimento, sempre que possivel. Caso o revestimento seja mantido
assegurar a execugao de cimentagdo sanitaria adequada;

e. Desinfectar o poco;

f. Preencher o po¢co com o material de tamponamento selecionado, cuidadosamente para ndo causar

obstrugdes, inviabilizando o preenchimento integral do poco.

7.2.1 Pogos em aquifero sedimentar

7.2.1.1 Aquifero livre

Para tamponamento de pocos em aquifero livre cabera ao profissional responsavel optar por um dos seguintes
procedimentos:
Procedimento 1 — Preenchimento com material impermeavel e ndo poluente, como argilas ou argamassa,

finalizando com dois metros de calda de cimento.
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Procedimento 2 — Preenchimento com cascalho ou brita lavada adicionado a calda de cimento, mantendo a
proporcdo maxima de 5 (cascalho) / 1 (calda de cimento).
Procedimento 3 — Preenchimento com cascalho, areia grossa ou brita, finalizando com dois metros de calda de

cimento.

7.2.1.2 Aquifero confinado

Para tamponamento de pocos em aquifero confinado poderd seguir os seguintes procedimentos que o
profissional responséavel achar mais adequado:

Procedimento 4 — Instalacdo de obturador a partir do topo do aquifero produtor e preenchimento com calda de
cimento (com ou sem aditivos), ou argamassa a partir do dispositivo até a superficie.

Procedimento 5 — Instalagdo de obturador no topo do aquifero produtor e injecdo de calda de cimento sob

pressédo da base do poco até o atingir o obturador, aliado com o Procedimento 1, 2 ou 3.

7.2.1.3 Aquifero multiplo

O tamponamento de pocos em aquiferos multiplos deveréa ser realizado nos casos em que o perfil construtivo e
geoldgico seja bem conhecido. Neste caso deverd ser realizado o preenchimento com cascalho, areia grossa
ou brita ao longo da espessura dos aquiferos e preenchimento com material impermeével e ndo poluente,
como argilas ou argamassa ao longo da espessura dos aquitardos / aquicludes, finalizando com calda de

cimento no topo.

7.2.2 Pogos em aquifero fissural

Para tamponamento de po¢os em aquiferos fissurais o espaco interno do poco deve ser totalmente preenchido
com material inerte a base de brita granitica ou vulcanica, areia ou o material da prépria perfuracdo, até uma
profundidade de, no minimo, 2 (dois) metros abaixo do limite superior da rocha sa, sendo toda a parte superior
restante preenchida com pasta de cimento até a superficie, buscando a maxima vedacao sanitaria possivel. No
caso de utilizacdo de materiais nativos ou naturais estes dever&o estar livres de contaminacao.

Independentemente do material escolhido para o preenchimento, todo procedimento de tamponamento devera
ser finalizado com material impermeavel (argila, bentonita ou calda cimento), destes, pelo menos 2 (dois)
metros de calda de cimento na finalizacdo. Os solos nativos, quando utilizados, devem apresentar textura

média, sendo despejados e compactados em pequenas quantidades.
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7.2.3 Pogos jorrantes

O tamponamento de pogos jorrantes pode ser realizado com a instalacdo de obturador em uma determinada
profundidade e preenchimento com calda de cimento (com ou sem aditivos), calda de bentonita ou argamassa
a partir do dispositivo até a superficie. Apds, devera finalizar com material impermeéavel e ndo poluente, como

argilas, argamassa ou calda de cimento.

8 DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS DE REQUERIMENTO DE
AUTORIZACAO AMBIENTAL PARA TAMPONAMENTO DE POCOS TUBULARES E ESCAVADOS

8.1 Documentos gerais

8.1.1 Requerimento de Autorizacdo Ambiental para tamponamento de pocos preenchido e assinado pelo

requerente ou seu procurador, neste caso acompanhado de procuracdo autenticada em cartério;

8.1.2 Copia do documento de identidade e do CPF do requerente e do seu procurador (se for o caso), para
pessoa fisica. Copia do documento de identidade e do CPF do representante legal, CNPJ, contrato

social atualizado ou estatuto da empresa e atas, para pessoa juridica;

8.1.3 Copia da escritura publica do imével registrada em cartério ou da certiddo de registro do imével ou do
contrato de locacdo acompanhado de carta de anuéncia do proprietario do terreno para o tamponamento

do(s) pocgo(s).
8.2 Documentos Especificos para Pogcos Tubulares

8.2.1 Relatério Técnico para Autorizacdo Ambiental para Tamponamento de Pocos Tubulares preenchido e

assinado (Apéndice 1), que constem, ainda em seus anexos, 0s seguintes documentos:

8.2.1.1 Imagem com a delimitacao do terreno (Google Earth® ou outra), indicando a localizagao do(s) poco(s) a

ser(em) tamponado(s) e de outro(s) poco(s) ja existente(s) no imovel, se for o caso;

8.2.1.2 Cépia da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do responsavel técnico pelo projeto de
tamponamento do(s) poco(s), acompanhada da cépia da respectiva guia de pagamento e cépia do
boleto de pagamento. A ART deve conter especificacdo do servico (projeto para tamponamento de
poco), coordenadas Geograficas ou UTM do(s) ponto(s) e as assinaturas do responsavel técnico e do

contratante.

8.2.1.3 Cépia do documento de identidade profissional do CREA do responsavel técnico (profissional habilitado

pelo CREA para tal servigo) pelo projeto de tamponamento do(s) pogo(s);
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8.2.1.4 Perfil construtivo do(s) poco(s). Explicitar o tipo de construcdo. Caso nao tenha os dados para se
elaborar o perfil, pede-se para elaborar um levantamento hipotético das caracteristicas construtivas e

litoldgicas.
8.3 Documentos Especificos para Pocos Escavados

8.3.1 Relatdrio Técnico para Autorizagdo Ambiental para Tamponamento de Pogos Escavados preenchido e
assinado (Apéndice 2), que constem, ainda em seus anexos, 0s seguintes documentos:

8.3.1.1 Imagem com a delimitagéo do terreno (Google Earth® ou outra), indicando a localizagdo dos pogos a

serem tamponados e de outro(s) poco(s) ja existente(s) no imovel, se for o caso.

9 INFORMACOES OBRIGATORIAS NA AUTORIZACAO AMBIENTAL PARA TAMPONAMENTO DE
POCOS

As AutorizacBes Ambientais para tamponamento de pocos deverdo conter, ho minimo, as seguintes

informacdes:

a. Motivo do tamponamento do poco;

b. Litologia na qual estd sendo autorizado o tamponamento do(s) po¢o(s);

c. Tipo de pogo que esta sendo autorizado o tamponamento (tubular ou escavado);
d. Nome da Regido Hidrografica na qual o poco esta localizado;

e. Coordenadas Geograficas, em Latitude e Longitude com datum SIRGAS 2000, obtidas através do
Relatorio Técnico para Autorizagdo Ambiental para Tamponamento de Pogos do Apéndice 1 ou Apéndice

2 desta norma.

10 CONDICOES DE VALIDADE OBRIGATORIAS NA AUTORIZACAO AMBIENTAL PARA
TAMPONAMENTO DE POCOS

As Autorizagbes Ambientais para tamponamento de pogos deverdo conter, no minimo, as seguintes condi¢cdes

de validade, podendo ser acrescidas outras especificas, de acordo com a peculiaridade de cada caso:
10.1 Condic¢fes de validade gerais

1- Comunicar ao INEA, através de protocolo, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, a data e hora

em que o procedimento de tamponamento sera realizado;
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2- O nao cumprimento das condicbes constantes deste documento e das normas ambientais vigentes

sujeita o infrator, pessoa fisica ou juridica, as sancdes previstas na Lei Estadual n® 3.467, de
14.09.2000 € na Lei Federal n® 9.605, de 12.02.1998, e podera levar ao seu cancelamento.

10.2 Condicdes de validade especificas

10.2.1 - Para Pocgos Tubulares

1

2

Apresentar ao INEA relatério fotografico das diversas etapas do tamponamento, com legenda

explicativa, no prazo de até 1 (um) més apds a realizagdo do tamponamento do pogo junto com a sua

respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART);

Manter durante a execucdo do tamponamento do(s) poco(s), copia da Anotacdo de Responsabilidade

Técnica (ART), conforme exigido pelo CREA-RJ.

10.2.2 - Para Pogos Escavados

1

Apresentar ao INEA relatério fotografico das diversas etapas do tamponamento, com legenda

explicativa, no prazo de até 1 (um) més apos a realizagdo do tamponamento do pogo;

2- O tamponamento devera ser realizado com a seguinte metodologia: retirar o revestimento (se

possivel), preencher o pogo com areia/brita lavada até a profundidade de X metros (inserir a
metragem relativa a 70% da profundidade do poco) e o restante, de Y metros (inserir a metragem
relativa a 30% da profundidade do pogo) até a superficie, com pasta de cimento. Instalar laje de

protecdo sanitaria de 1 m2 de area e 5 cm de altura.
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instituto estadual do ambiente

11 APENDICES

Apéndice 1 - Relatorio Técnico para Autorizagdo Ambiental para Tamponamento de Pogos
Tubulares

1. Dados de Localizacédo do(s) Poco(s):

1.1-Nome da pessoa fisica ou juridica:
1.2-Endereco:

1.3-Bairro/Distrito:

1.4-Municipio:

1.5-Coordenadas UTM e/ou Geograficas dos pocgos:
1.6-Fuso:

1.7-Datum das coordenadas:

1.8- Forma de ocupacéo do local de tamponamento:

() Proprietério () Comodato () Cess&o de uso () Arrendamento () Area desapropriada () Outras

(especificar):

Anexo I: Croqui (Imagem do Google Earth® por exemplo) com a localizagdo do(s) po¢o(s) no terreno

delimitado. No caso de outro(s) poco(s) ja existente(s) no empreendimento incluir também na imagem.

2. Dados Cadastrais da Empresa/profissional que executard o tamponamento(s) do poc¢o(s) e

Responsavel Técnico do Projeto de Tamponamento

2.1- Nome da empresa:

2.2- CNPJ da empresa:

2.3- N° CREA-RJ da empresa:

2.4- Endereco da empresa:

2.5- Cidade:

2.6- Telefone com DDD:

2.7- E-mail:

2.8- Responsavel técnico da empresa no CREA-RJ:

2.9- N° CREA do responsavel técnico da empresa:
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2.10- Responsavel técnico do projeto de tamponamento:
2.11- N° CREA do responsavel técnico pelo projeto de tamponamento:

2.12- No caso do responsavel técnico do projeto de tamponamento ser diferente do responsavel técnico

da empresa no CREA-RJ, apresentar justificativa:

Anexo II- Copia da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do responséavel técnico pelo projeto de
tamponamento do(s) pogo(s), acompanhada da cOpia da respectiva guia de pagamento e cépia do boleto
de pagamento. A ART deve conter especificacdo do servico (projeto para tamponamento de poco),
coordenadas Geograficas ou UTM do(s) ponto(s), assinatura do responsavel técnico e do contratante.

Anexo lll - Cdépia da carteira de identidade profissional do CREA do responsavel técnico (profissional
habilitado pelo CREA para tal servico) pelo projeto de tamponamento do(s) poco(s).

3. Motivo(s) para o tamponamento do(s) pogo(s)

3.1- Motivo(s):

() A. Solicitagédo do 6érgéo gestor (especificar): ___
() B. Pogo seco (especificar):

() C. Vazao insuficiente (especificar):

() D. Estrutura comprometida (especificar):

() E. Contaminacgédo (especificar):

() F. Outros (especificar):

4. Caracteristicas Hidrogeolégicas

4.1- Unidade(s) geoldgica(s):

4.2- Litologia(s):

4.3- Tipo(s) de aquifero(s) a ser(em) tamponados(s): () Fissural () Sedimentar () Misto () Outro:

5. Descricédo do projeto de tamponamento do po¢o, de acordo com o item 7 da Norma Operacional

para tamponamento de pocos tubulares e pocos escavados.
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Poco n°®:

Anexo V- Perfil geologico e construtivo do(s) pogo(s). Todas as informag6es do Quadro 4 do Apéndice 1
deverdo constar no perfil. Em casos de mais de um ponto de tamponamento, replicar o Anexo IV para
cada ponto, inserindo o respectivo perfil. Caso os projetos sejam idénticos ndo serd necessario replicar as

informacdes.

6. Informagdes Complementares

6.1 — Profundidade do(s) poco(s):

6.2 - A area do(s) ponto(s) de tamponamento tem possibilidade de inundagdo? () Sim () Nao

6.3 - No raio de 300 metros existe algum(a)?
6.3.1- Poco(s) tubular(es): () Sim () Nao
Em caso afirmativo informar a distancia até o ponto de locagdo: __ metros.
6.3.2- Aterro sanitério/lixao: () Sim () Nao
Em caso afirmativo informar a distancia até o ponto de locagdo: _ metros.
6.3.3- Fossa ou sumidouro () Sim () Néao
Em caso afirmativo informar a distancia até o ponto de locagdo: _ metros.
6.3.4- Posto de gasolina: () Sim () Nao
Em caso afirmativo informar a distancia até o ponto de locacdo: ___ metros.
6.3.5- Cemitério: () Sim () Nao
Em caso afirmativo informar a distancia até o ponto de locagdo: __ metros.

6.4 - Existe(m) outro(s) poc¢o(s) na area do empreendimento: () Sim () Nao

Em caso afirmativo informar o n° de pogos, coordenadas e a distancia em metros até o ponto de

tamponamento:

6.5 - Outras informacdes:

Data: A

Assinatura do Responsavel Técnico
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Nome do responsavel técnico:

N° do registro no conselho profissional:

Anexo | - Croqui (Imagem do Google Earth® por exemplo) com a localiza¢éo do(s) poco(s) no terreno e

demais informacgdes pertinentes se existirem (pogos ja existentes, ETE’s, fossas, aterros sanitérios, etc.).

Inserir aqui.

Anexo Il — Cdpia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responséavel pelo

projeto de tamponamento do(s) pog¢o(s) e sua respectiva guia de pagamento.

Inserir aqui, cépia da ART original, com as assinaturas do contratante e contratado e a respectiva guia de

pagamento.

Anexo lll - Copia da carteira de identidade do CREA do profissional responsavel pelo projeto de

tamponamento do(s) pocgo(s).

Inserir aqui, cépia da carteira de identidade do CREA

Anexo IV — - Perfil geolégico e construtivo do(s) pogo(s):

Poco(s) n®:

Inserir aqui o perfil.
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Apéndice 2 — Relatorio Técnico para Autorizagdo Ambiental para Tamponamento de Pogos

Escavados

1. Dados de Localizagao do(s) Poco(s):

1.1-Nome da pessoa fisica ou juridica:
1.2-Endereco:

1.3-Bairro/Distrito:

1.4-Municipio:

1.5-Coordenadas UTM e/ou Geograficas dos pocos:
1.6-Fuso:

1.7-Datum das coordenadas:

1.8- Forma de ocupacédo do local de tamponamento:

() Proprietario () Comodato () Cess&o de uso () Arrendamento () Area desapropriada () Outras

(especificar):

Anexo |I: Croqui (Imagem do Google Earth® por exemplo) com a localizagdo do(s) po¢o(s) no terreno

delimitado. No caso de outro(s) pogo(s) ja existente(s) no empreendimento incluir também na imagem.

2. Motivo(s) para o tamponamento do(s) po¢o(s)

2.1- Motivo(s):

() A. Solicitacao do érgao gestor (especificar):

() B. Poco seco (especificar):

() C. Vazéo insuficiente (especificar):

() D. Estrutura comprometida (especificar):

() E. Contaminacédo (especificar):

() F. Outros (especificar):
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3. Informagcdes Complementares

3.1 — Profundidade do(s) poco(s):

3.2 - A area do(s) ponto(s) de tamponamento tem possibilidade de inundacédo? () Sim () N&o

3.3 - No raio de 300 metros existe algum(a)?
3.3.1- Pocgo(s) tubular(es): () Sim () Néao
Em caso afirmativo informar a distancia até o ponto de locagdo: __ metros.
3.3.2- Aterro sanitério/lixao: () Sim () Néo
Em caso afirmativo informar a distancia até o ponto de locagdo: __ metros.
3.3.3- Fossa ou sumidouro () Sim () Nao
Em caso afirmativo informar a distancia até o ponto de locagdo: __ metros.
3.3.4- Posto de gasolina: () Sim () Néao
Em caso afirmativo informar a distancia até o ponto de locagdo: _ metros.
3.3.5- Cemitério: ()Sim () Nao
Em caso afirmativo informar a distancia até o ponto de locagdo: _ metros.

3.4 - Existe(m) outro(s) poco(s) na area do empreendimento: () Sim () Nao

Em caso afirmativo informar o n° de pocos, coordenadas e a distancia em metros até o ponto de

tamponamento:

3.5 - Outras informacdes:

Data: A

Assinatura do Responsavel Legal

Nome do responsavel Legal:

Anexo | - Croqui (Imagem do Google Earth® por exemplo) com a localizagdo do(s) poco(s) no terreno e

demais informac6es pertinentes se existirem (pocos ja existentes, ETE’s, fossas, aterros sanitarios, etc.).

Inserir aqui.
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