AS FINALIDADES DE USO ATRAVES DE VEICULO

inea REGULARIZA(;AO DE RECURSOS HIDRICOS PARA TODAS
instituto estadual do amhiente TRANSPORTADOR (CARRO'PI PA)

1 OBJETIVO

Normatizarprocedimentos pararegularizagdo de Outorgade Direito de Uso de Recursos Hidricos do Estado do
Rio de Janeiro relativoa documentagédo necessaria para abertura de processo administrativo no INEA para
todas as finalidades de uso através de veiculo transportador (carro-pipa). Durante a andlise do processo, além
da documentagdo aquiestabelecida,documentos adicionais poderdo ser solicitados em virtude de

especificidades de cada processo administrativo.

2 CAMPO DE APLICACAO

Esta normatizagdoaplica-seespecificadamente as empresas transportadoras de agua (carro-pipa) que utlizem
fontes alternativas de aguas superficiais e/ou subterrdneas. De forma mais abrangente, destina-seaos usuarios
de recursos hidricos do Estado do Rio de Janeiro, ao INEA, incluindo suas Superintendéncias, assim como a

sociedade, empresas e outros orgaos interessados no tema.

3 DEFINICOES

TERMO / SIGLA OBJETO
ART Anotacéo de Responsabilidade Técnica
CA Central de Atendimento do INEA
CLIAM Coordenadoria de Licenciamento Ambiental
CNARH Cadastro Nacional de Usuéarios de Recursos Hidricos
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CREA-RJ \(]:;)r?esi?ého Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio de
DETRAN-RJ Departamento de Transito do Estado do Rio de Janeiro
DIGAT Diretoria de Gest&o das Aguas e do Territorio
DILAM Diretoria de Licenciamento Ambiental
DRM Departamento de Recursos Minerais
GEIRH Geréncia de Instrumentos de Gestao de Recursos Hidricos
GELIRH Geréncia de Licenciamento de Recursos Hidricos
INEA Instituto Estadual do Ambiente
SEFAM Servigo de Demarcacéo de Faixa Marginal de Protecéo
SEHID Servico de Hidrologia e Hidraulica
SEORH Servico de Outorga de Recursos Hidricos
SERLA Superintendéncia Estadual de Rios e Lagoas
SLAM Sistema de Licenciamento Ambiental
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Captacgéo Retirada de 4gua em corpos d’agua superficial
E ~ Retirada da agua subterranea através de pogos tubulares, pogos cacimba,
xtragc&o
rasos ou profundos
Filtro Instrumento instalado no barrilete de controle operacional para filtrar
possiveis agentes que estejam na agua do pogo
Hidrémetro Aparelho de precisao utilizado para medir o consumo de agua
Manémetro Aparelho de precisao utilizado para medir a presséo de ar no pogo
. Instrumento instalado no barrilete de controle operacional, para regular o
Registro

fluxo de agua

Instrumento instalado no barrilete de controle operacional cuja finalidade é
Torneira de coleta de amostra |a retirada de amostragem de agua para realizagdo de analise fisico
quimica

Aparelho instalado no barrilete de controle operacional cuja finalidade é

Valvula de Retencao evitar o refluxo da 4gua para dentro do pogo

4 REFERENCIAS

4.1 LeiFederal n®9.433/1997

4.2  Lei Estadual n°3.239/1999

4.3 Lei Estadual n® 4.247/2003

4.4  Decreto Estadual n° 40.156/2006

4.5 Portaria SERLA n° 555/2007

4.6 Portaria SERLA n° 567/2007

4.7 Resolucdo CONAMA n° 369/2006

4.8 Lei Estadual n®5.234/2008 (alterou a Lei Estadual n° 4.247/2003)
4.9 Decreto n®42.159/2009 (SLAM)

4.10 Portaria M.S. 2.914/2011
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REGULARIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS PARA TODAS
AS FINALIDADES DE USO ATRAVES DE VEICULO
TRANSPORTADOR (CARRO-PIPA)

5 RESPONSABILIDADES GERAIS

SETORES - INEA

RESPONSABILIDADES

Central de Atendimento
(CA)

Analise da documentacgédo geral para abertura de processos.
Entrar em contato e entregar o documento de outorga para os requerentes.

Superintendéncias (SUP)

Analise da documentacgédo geral para abertura de processos.
Vistoriar os empreendimentos.

Emisséo de notificagéo.

Emisséo de Auto de Constatacao.

Servigo de Outorga de
Recursos Hidricos
(SEORH)

Analise da documentac¢éo especifica do processo de Outorga.
Vistoriar os empreendimentos.

Emisséo de notificacdo.

Emisséo de Auto de Constatacao.

Gerar o numero CNARH para as declaragbes dos processos
administrativos.

Gerar parecer final deferindo ou indeferindo o(s) ponto(s) de captacéo,
e/ou extracao.

Geréncia de Instrumentos
de Gestao de Recursos
Hidricos (GEIRH)

Gerar o numero CNARH para as declaracbes dos processos
administrativos.

Cobranca pelos usos de recursos hidricos dos processos de outorga.

Servigo de Hidrologia e
Hidraulica (SEHID)

Andlise de projetos hidraulicos de captacdes de agua superficial.
Célculo da disponibilidade hidrica para captagdes em outorgas superficiais.

Servigo de Demarcacao de
Faixa Marginal de Protecao
(SEFAM)

Emisséo de parecer sobre a necessidade ou ndo de abertura de processo
especifico de Faixa Marginal de Protecéo.

Coordenadoria Geral de
Fiscalizagdo (COGEFIS)

Fiscalizacdo do empreendimento.

Emisséo de Notificacao.

Emisséo de Auto de constatacgao.

Emisséo de Auto de Infragéo.

Lacrar os pontos de extracdo e/ou captacdo, se for o caso.

Geréncia de Licenciamento
de Recursos Hidricos
(GELIRH)

Revisar e aprovar os pareceres de deferimento ou indeferimento dos
processos de regularizacao de recursos hidricos.

Coordenadoria de
Licenciamento Ambiental
(CLIAM)

Gerar o documento de outorga de direito de uso.

Diretoria de Licenciamento
Ambiental (DILAM)

Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferimento de outorga de
direito de uso.

Assinar o documento de outorga de direito de uso.
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6.1

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS DE OUTORGA PARA TODAS
AS FINALIDADES DE USO ATRAVES DE VEICULO TRANSPORTADOR (CARRO-PIPA)

Documentos Gerais:

6.1.1 Requerimento de Abertura de Processo de Uso de Recurso Hidrico preenchido e assinado pelo

requerente ou procurador (juntamente com a procuragao autenticada em cartério);

6.1.2 Copia do CNARH preenchido. Inserir no campo de observacdo para cada ponto de extracdo e/ou

captacdo as seguintes informacdes; se o local é abastecido por rede publica, finalidade de uso e
demanda diaria de aguajustificando a quantidade solicitada frente as necessidades, correlacionando com
os dados de vazdo, volume, tempo e periodo declarados. Inserir sempre no campo de observacdo que

se trata de veiculo transportador (carro-pipa);

6.1.3 Copia da identidade e CPF do representante legal, CNPJ, contrato social com as Ultimas alteracdes,

estatuto da empresa e atas;

6.1.4 Copia da escritura publica do imével, registrada em cartério ou da certidao de registro do imével ou copia

do contrato de locacédo e carta de anuéncia do proprietario do terreno, para a instalagdo e uso dos

equipamentos necessarios a captagao e/ou extragdo no corpo hidrico;

6.1.5 Apresentar certificado de registro e licenciamento de veiculo, emitido pelo DETRAN-RJ, dos veiculos

6.2

transportadores de agua da empresa. Apenas os veiculos em nome da empresa solicitante poderdo

transportar a agua provenienteda fonte alternativa outorgada.

Documentos Especificos:

6.2.1 Extracdo de Agua Subterranea:

6.2.1.1 Relatério Geolégico e Hidrogeolégico. Todas as paginas deverdo estar rubricadas pelo
profissional responsavel. As planilhas dos testes de bombeamento e recuperacdo e seus
respectivos graficos deverdo ser apresentados em meio impresso e digital (arquivo tipo Excel).

No relatério deve conter:

1. Introducdo e Objetivos - Explicitar a finalidade de uso d’agua, a demanda hidricapedida e o

levantamento do publico alvo que é abastecido pela empresa transportadora.

2. Localizacdo do(s) poco(s) e do empreendimento - Local que se faz a extracdo deaguas
subterraneas: Informar as coordenadas geogréaficas ou UTM do(s) poco(s) coma projecao e
zona de origem dos dados; Croquis de localizacdo do(s) poco(s) noterreno. No caso de

pocos ja existentes, incluir as informages dos mesmos na analise.

NOI-INEA-04 15.06.12 Deliberac&o INEA n° 23 19.06.12 0 4des
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REGULARIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS PARA TODAS

10.

Caracterizacdo geoldgica regional e local - inserindo Mapa Geol6gico executadopelo DRM
ou outro 6rgédo capacitado,na escala 1:50.000, com localizacéo do(s) pocgo(s) representando
as UnidadesGeologicas relacionadas ao(s) pogo(s), suas convengdes, bem as

coordenadasgeograficas ou UTM do(s) pogo(s).

Caracterizagdo hidrogeolégica - do local de extracdo da agua subterranea, inserindoMapa
de favorabilidade com a localizagéo do poco e interpretagdo dos dados.

Planilha do teste de bombeamento (teste continuo de no minimo 24 horas paravazdes de
até 5m3/h e testes escalonados para vazGes acima de 5m3h, minimo de trés etapas,
obedecendo aABNT) e de recuperacdo (minimo de 4 horas). Ultrapassando o tempo
minimo, o testede recuperacdo s6 podera ser finalizado apds o poco recuperar pelo menos
90% do nivel estéticoinicial). Apresentar em complemento, material fotografico do teste de
bombeamento realizado. Ser& aceito o teste de bombeamento com validade de no maximo

6 meses.

Testes de interferéncia para pocos de um mesmo empreendimento que seencontrarem num
raio de até, aproximadamente, 100 metros. Testes de interferénciapara distancias

superiores podem ser solicitados pelo Inea dependendo de cada caso.

Interpretacdo dos resultados dos testes de bombeamento e de recuperacdo e dosgréaficos
gerados - Vazédo por Tempo (QxT), Nivel Dindmico por Tempo (NDxT), Rebaixamento por
Tempo (SwxT) e Recuperacdo por Tempo (RecxT). Para testesescalonados apresentar

ainda o grafico Vazéo x Nivel DinAmico (QxN.D.).

Correlacdo dos testes de bombeamento e de recuperacdo com a vazdo e oregime de
bombeamento diério solicitados no CNARH (indicando que a extracdondo afetard a
sustentabilidade do aquiifero); Descri¢cdo do equipamento instalado (tipode bomba, modelo,
poténcia, didmetro, profundidade de instalacdo); Correlacéo entreas informacdes do perfil
estratigrafico apresentado, da unidade geolégica onde o pocose encontra e os resultados
do teste de bombeamento — descrevendo ascaracteristicas do bombeamento realizado - no

intuito de se caracterizar ocomportamento do aquifero, como também, da produtividade.

Fazer uma descricdo das possiveis fontes contaminantes, poluidoras e pogos -Existentes
num raio de 250m do(s) poco(s) em processo de outorga (Ex: postos degasolina,

cemitérios, lixdes, industrias, oficinas mecanicas, aterros sanitarios, etc.).

Elaborar o perfil construtivo do(s) po¢o(s). Explicitar o tipo de construcdo. Caso ndotenha os
dados para se elaborar o perfil, pede-se para elaborar um levantamentohipotético das
caracteristicas construtivas elitolégicas, juntando um croqui ou desenho esquematico do
poco. Incluir informacdesobtidas no teste de bombeamento como NE, ND, entrada d’agua,

profundidade do poco, profundidade da bomba, etc.

Cédigo:
NOI-INEA-04
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6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.1.5

11. Conclusoes.

12. Recomendacfes

Cépia da ART do responsavel técnico pelo relatério hidrogeolégico e pelo(s) teste(s) de
bombeamento e recuperagdo do pogo, acompanhado da cépia da respectiva guia de
pagamento junto ao CREA-RJ, com as coordenadas Geograficas ou UTM do local de extracao.
A ART deve conter especificacio do servico a ser realizado (teste de bombeamento/vazéo e de

rebaixamento), assinatura do responsavel técnico e do contratante;

Copia da Carteira de Identidade Profissional do CREA-RJ do responsavel técnico (Gedlogo,

Engenheiro Gedlogo ou Engenheiro de Minas);

Foto(s) do(s) barriletes(s)de controle operacional contendo na seguinte ordem a partir da boca
do poc¢o: mandmetro, filtro, hidrémetro, valvula de retencéo, torneira de coleta de amostra e

registro. O orificio de medigao do nivel d’agua também devera estar visivel;

Relatério de analise fisico-quimica e bacteriolégicadentro do prazo de vigéncia de 6 meses,
realizada por técnicos de laboratdrios credenciados pelo INEA. As andlises fisico-quimicas
deverao ser entregues em meio impresso (laudo original do laboratério, assinado pelo quimico
responsavel) e em meio digital. Dependendo do resultado apresentado, medidas de tratamento
de agua podem ser solicitadas.

1. Andlise contendo os seguintes pardmetros: sodio (Na), Potassio (K), Calcio (Ca), Magnésio (Mg),

Cloreto (CI), Sulfato (SO4), Bicarbonato (HCO3) e Carbonato (CO3), temperatura, condutividade
elétrica, pH, residuo seco, turbidez, dureza total, alcalinidade total, cor, odor, sélidos totais
dissolvidos, Ferro (Fe), Cloro Livre, Nitrito (No2), Nitrato (NO3), Manganes (Mn), Zinco (Zn),
Cobre (Cu), Fluoreto (F), Chumbo (Pb), Aluminio (Al), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),

BTEX, Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes, Contagem de Bactérias Heterotroéficas;

Quando se tratar de finalidade consumo e higiene humana, devera ser apresentada, além da
analise com os parametros acima citados,uma declaracdo assinada por técnico responsavel,
comprovando que o padrdo de potabilidade da agua atende ao disposto na Portaria n° 2.914 de
12.12.2011 do Ministério da Saude (que substituiu a Portaria n°® 518 de 25.03.04).

6.2.2 Captacdo de Agua Superficial:

6.2.2.1 Relatério assinado por técnico responsavel (profissional especializado em Recursos Hidricos),

com copia da carteira do conselho profissional, contendo no minimo, as seguintes informacdes;

1. Correlacionar a finalidade de uso d’agua, a demanda hidrica pedida e o levantamento do publico

alvo que é abastecido pela empresa transportadora;

Cédigo:
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2. Coordenadas do(s) ponto(s) de captacdo. Esta informacdo deve estar de acordo com as
declaradas no CNARH,;

3. CondigGes de reservagdo e métodos de tratamento de agua aplicados, se for o caso;

4. Apresentar fotos (legendadas) para cada ponto de captacdo contemplando:
a) A captacdo (mostrando a prépria captacdo e seu entorno),

b) O medidor de vazao instalado antes do reservatério,

c) A &rea a montante (incluindo o ponto de captacao),

d) A é&rea ajusante (incluindo o ponto de captacao).

5. Apresentar declaracdo, assinada por técnico responsével, comprovando que o padréo de
potabilidade da agua atende ao disposto na Portaria n°® 2.914 de 12.12.2011 do Ministério da
Saude (que substituiu a Portaria n° 518 de 25.03.04), quando se tratar de finalidade consumo e
higiene humana. Para as demais finalidades n&o sera necesséria a entrega das analises fisico-

quimicas.
6.3 Condicionantes especificas:

No documento de outorga, além das condicionantes gerais, serdo acrescidas as seguintes condicionantes
especificas:

1. Manter dispositivo de medi¢édo de vaz&o na captagdo ou extracdo, franqueando o acesso aos técnicos
do INEA e ao responsavel pelo servico de abastecimento publico de 4gua, para vistoria e leitura deste
dispositivo.

2. Efetuar a medicdo mensal da vazdo de captacdo ou extracdo e enviar anualmente ao INEA relatério

com o resultado dessas medicoes.
3. Usar a agua do sistema alternativo apenas para a finalidade concedida no documento de outorga.

4. Na&o captar ou extrair 4gua do sistema alternativo para consumo e higiene humana, quando houver

rede publica de abastecimento de agua.

5. Submeter previamente ao INEA, para andlise e parecer, qualquer alteracdo na captacdo ou extracado

ora autorizada.

6. Nao fornecer agua para consumo e higiene humana em areas de abastecimento publico, exceto em
regibes em que o abastecimento seja insuficiente para atender as demandas do contratante da

empresa transportadora.
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7. Os veiculos autorizados a transportar agua proveniente da(s) fonte(s) alternativa(s) no documento de

outorga devem estar em nome da empresa transportadora que solicitou a outorga.
8. Carregar uma copia autenticada do documento de outorga no(s) veiculo(s) transportador(es).
Para empresas que tenham a finalidade consumo e higiene humana seréo acrescidas ainda:

9. Garantir que tanques, vélvulas e equipamentos dos veiculos transportadores sejam apropriados e de

uso exclusivo para 0 armazenamento e transporte de agua potavel;
10. Manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor e a fonte de agua,;
11. Manter registro atualizado das analises de controle da qualidade da agua;
12. Assegurar que a agua fornecida contenha um teor minimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L;

13. Garantir que o veiculo utilizado para fornecimento de &gua contenha, de forma visivel, a inscri¢cdo

"AGUA POTAVEL" e os dados de endereco e telefone para contato.
6.4 Prazo:

O prazo do documento de outorga sera de 2 (dois) anos.
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