SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO
ATO DO PRESIDENTE EM EXERCICIO

RESOLUCAO CONEMA N° 46 DE 10 DE MAIO DE 2013.

APROVA A NORMA OPERACIONAL NOP-INEA-05 — LICENCIAMENTO
AMBIENTAL E ENCERRAMENTO DE POSTOS REVENDEDORES DE
COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GAS NATURAL.

O Conselho Estadual de Meio Ambiente — CONEMA, em sua reunido de 10/05/2013, no
uso das atribuictes que Ihe sdo conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007,

CONSIDERNADO:
- 0 que consta do Processo n°® E-07/200.973/1997,

- 0 Decreto Estadual n® 42.159, de 02 de dezembro de 2009, que disp8e sobre o Sistema de
Licenciamento Ambiental — SLAM,

- a Resolugdo CONAMA n° 273, de 29 de novembro de 2000, que determina o prévio
licenciamento do 6rgdo ambiental competente para a localizacdo, construcao, instalacédo,
modificacdo, ampliagdo e operagdo de postos revendedores, postos de abastecimento,
instalagGes de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustiveis,

- a Resolucdo CONAMA n° 420, de 28 de dezembro de 2009, que dispde sobre critérios e
valores orientadores de qualidade do solo quanto a presenca de substancias quimicas e
estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de areas contaminadas por essas
substancias em decorréncia de atividades antrépicas,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar, com alteracbes, a Norma Operacional NOP-INEA-05 -
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ENCERRAMENTO DE POSTOS REVENDEDORES DE
COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GAS NATURAL.

Paragrafo unico — O disposto nesta Resolugdo néo se aplica aos empreendimentos com
estocagem de combustiveis em tanques de superficie, elevados ou flutuantes.

Art. 2° — A NOP-INEA-05 se aplica aos requerimentos de licenca ambiental em tramitacdo
nos 6rgdos ambientais competentes, inclusive os casos de renovagdo em que ainda ndo
tenha sido expedida a licencga requerida.

Art. 3° — Os empreendimentos em operacdo que ainda ndo possuem processo de
licenciamento ambiental deverdo requerer sua licenca ao 6rgdo ambiental competente, no
prazo de 180 dias, contados da data da publicacdo desta Resolucéo.

§ 1° — Os empreendimentos referidos no caput deste artigo que tiverem seus respectivos
requerimentos de licenca ambiental protocolados no érgado ambiental competente dentro do
prazo estabelecido estardo sujeitos a aplicacdo de sancdo administrativa de adverténcia,
prevista na legislagdo em vigor.

§ 2° — O descumprimento da obrigacdo prevista no caput deste artigo sujeitara o infrator a
sancao administrativa de multa, prevista na legislacdo em vigor.



§ 3° — A aplicacdo das san¢Bes administrativas mencionadas nos paragrafos anteriores
decorrera de processo administrativo proprio, no qual serd assegurado o direito de ampla
defesa e contraditorio, nos termos da legislacdo em vigor.

Art. 4° — Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publicacéo, ficando revogadas as
disposicdes em contrario e, em especial, a DZ-1841.R-2 e a IT-1842.R-2, aprovadas pelas
Deliberacbes CECA n°® 4,498 e n° 4.499, respectivamente.

Rio de Janeiro, 10 de maio 2013

MARILENE RAMOS
Presidente em exercicio
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NOP-INEA-05 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ENCERRAMENTO DE POSTOS
REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GAS NATURAL.

1 OBJETIVO

Estabelecer os critérios para o licenciamento ambiental e o encerramento de postos
revendedores de combustiveis que disponham de sistemas subterraneos de
acondicionamento ou armazenamento de derivados de petroleo liquidos ou biocombustiveis,
ou sistemas de gas natural, estabelecendo procedimentos adequados de prevencdo da
poluicdo ambiental e de recuperacdo do solo e das dguas subterraneas que se apresentem
contaminadas.

2 CAMPO DE APLICACAO E VIGENCIA
Esta Norma Operacional abrange as atividades de postos revendedores que disponham de
sistemas subterraneos de acondicionamento ou armazenamento de derivados de petréleo

liquidos ou biocombustiveis, ou sistemas de gas natural.

Esta Norma Operacional ndo se aplica aos empreendimentos com estocagem de
combustiveis em tanques de superficie, elevados ou flutuantes.

3 DEFINICOES

TERMO / SIGLA SIGNIFICADO

Acdes necessarias para eliminacéo ou reducao de risco imediato,
tais como ventilagdo de areas confinadas e evacuacao de prédios,
dentre outras.

Area onde as concentracdes de substancias quimicas de
interesse estdo acima dos Valores de Investigacdo, indicando a
existéncia de risco potencial a seguranca, a sautde humana ou ao
meio ambiente.

Acbes de Intervencéo
Emergenciais

Area Contaminada




TERMO / SIGLA

SIGNIFICADO

Andlise de Risco

Avaliacdo de Risco conduzida mediante o emprego de um ou
mais métodos padronizados de analise  qualitativa,
complementados, quando requerido, pelo emprego de métodos
padronizados de quantificacdo das consequéncias e do risco de
origem tecnholdgica.

Avaliacdo da
Qualidade do Solo e
da Agua Subterranea

Processo pelo qual séo identificadas e diagnosticadas areas com
potencial de contaminacdo e  recuperadas quando
comprovadamente contaminadas por derivados de
hidrocarbonetos no solo, nas aguas superficiais e subterraneas.

Avaliacdo de Risco

Processo pelo qual sdo identificados, qualificados e quantificados
0S riscos a saude humana ou a bens a proteger de relevante
interesse ambiental, que podem estar expostos a contaminacgao

presente no solo, nas aguas superficiais e subterraneas.

Biocombustivel

Combustivel derivado de biomassa renovavel, para uso em
motores a combustdo interna ou, conforme regulamento, para
outro tipo de geragéo de energia, que possa substituir parcial ou
totalmente combustiveis de origem fossil.

CMA-HS

Concentracdo Maxima Aceitavel na fonte de contaminacéo, para
gue nao ocorra risco no Ponto de Exposicdo (POE) na fonte de
contaminagdo, considerando uma determinada Substancia
Quimica de Interesse (SQI) e um cenério de exposi¢do.

CMA-POE

Concentragdo Méxima Aceitavel na fonte de contaminacdo para
qgue nao ocorra risco no Ponto de Exposi¢cdo (POE) localizado a
uma distancia da fonte de contaminacgdo, considerando uma
determinada Substancia Quimica de Interesse (SQI) e um cenario
de exposicéo.

Compostos
Orgéanicos Toxicos

Substancias organicas causadoras dos seguintes efeitos: toxicos
agudos ou crénicos no homem e em organismos aquaticos;
carcinogénicos, teratogénicos, ou mutagénicos ao homem ou aos
animais; bioacumulativos na cadeia alimentar; de concentracéo
em sedimentos de rios, estuarios e mares; de persisténcia no
ambiente; sinergéticos e outros adversos aos ecossistemas
aquaticos. Sao substancias identificadas, principalmente, nos
seguintes grupamentos quimicos: compostos organoclorados,
aminas aromaticas, compostos aromaticos polinucleares,
pesticidas, nitrosaminas, ftalo-ésteres, éteres aromaticos e
compostos organometalicos.

Concentracao
Maxima Aceitavel

Nivel maximo permissivel das SQI, calculado por meio da
Avaliacdo de Risco, considerando o0 receptor no ponto de
exposi¢cdo (CMAs-POE) ou em fungdo da distancia do ponto de
exposicdo (CMAs-HS).

Ensaio de
Estanqueidade

Conjunto de acbes e equipamentos que tem como objetivo avaliar
a estanqueidade dos Sistemas de Armazenamento Subterrdneo
de Combustivel (SASC).

Ocorréncia de substancia ou produto imiscivel, em fase separada

Fase Livre .

da agua.

Areas definidas durante a realizagdo da Avaliacdo da Qualidade
“Hot Spot” do Solo e da Agua Subterrdnea onde as concentragbes dos

compostos quimicos de interesse (CQIs) sdo mais elevadas
(Centro de Massa), geradas a partir das fontes primarias.




TERMO / SIGLA

SIGNIFICADO

Medidas de
Intervencao

Etapas de execucdo de ac¢des de controle para a eliminacao do
perigo ou reducéo, a niveis toleraveis, dos riscos identificados na
etapa de diagndéstico, bem como o monitoramento da eficicia das
acbes executadas, considerando o uso atual e futuro da érea,
segundo as normas técnicas e procedimentos vigentes.

Monitoramento

Medicdo ou verificacdo, continua ou periddica, para
acompanhamento da qualidade de um meio ou das suas
caracteristicas.

NOP

Norma Operacional

Plano de Emergéncia
Individual (PEI)

Documento ou conjunto de documentos que contém as
informacbes e descreve o0s procedimentos de resposta da
instalagdo a um incidente de poluicdo por 6leo, em aguas sob
jurisdicdo nacional, decorrente de suas atividades.

Posto Revendedor

Instalacdo onde se exerce a atividade de revenda varejista de
combustiveis derivados de petréleo (liquidos e gas natural) e
biocombustiveis, dispondo de equipamentos e sistemas para
armazenamento de combustiveis automotivos e equipamentos
medidores.

Posto Revendedor
Maritimo

Estabelecimento localizado em terra firme (com tanques
subterraneos), que atende também ao abastecimento de
embarcacfes maritimas e fluviais.

Relatorio de
Avaliacédo da
Situagdo Ambiental

Documento que avalia a eficiéncia dos sistemas de controle
instalados e a adequacdo dos procedimentos operacionais e de
manutencdo implantados no empreendimento. Inclui documentos
que relatam as intervencdes realizadas em casos de
contaminacdo do solo e da agua subterranea e relatério de
medidas implantadas que evitem incébmodos a vizinhanga por
ruidos e emissdes de vapores de hidrocarbonetos, conforme

Anexo 7 desta NOP.

Uma das acdes de intervencdo para reabilitacdo de area
contaminada, que consiste em aplicagdo de técnicas que visam a

Remediacéo ~ ~ ~ ~
remocgdo, contencdo ou reducdo das concentragbes de
contaminantes.

Risco Probabilidade de oporréncia de efeito(s) adverso(s) em receptores
expostos a contaminantes.

Sistema de

Armazenamento

Subterraneo de
Combustiveis
(SASC)

Conjunto de tanques, tubulagbes e acessorios interligados e
enterrados.

Sistema de
Acondicionamento ou
Armazenamento

Conjunto de equipamentos, partes e pecas que disponham de
tanques, enterrados ou n&o, tubulagbes e bombas para a
movimentac¢do de combustiveis, respiros de tanques, sistemas de
descarga para o recebimento de combustiveis liquidos, cilindros
para o armazenamento de GNV (pulmé&o) em postos em terra ou
flutuantes e locais apropriados para a prestacdo dos servigos de
lavagem, lubrificacéo e troca de 6leo nos veiculos automotores.

Valor de Investigac&o

Concentracdo de determinada substancia no solo ou na agua
subterranea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou
indiretos, a saude humana, considerando um cenario de
exposicdo padronizado, estabelecido na Resolucdo CONAMA
420/2009.




4 REFERENCIAS

4.1 Resolugdo CONAMA n° 273, de 29 de novembro de 2000 — Determina prévio
licenciamento do érgdo ambiental competente quanto a localizagdo, construcao, instalacéo,
modificacdo, ampliacdo e operacdo de postos revendedores, postos de abastecimento,
instalacBes de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustiveis.

4.2 Resolugdo CONAMA n° 420, de 28 de dezembro de 2009 — Dispde sobre critérios e
valores orientadores de qualidade do solo quanto a presenca de substancia quimicas e
estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de areas contaminadas por essas
substancias em decorréncia de atividades antropicas.

4.3 Decreto Estadual n°® 42.159, de 02 de dezembro de 2009 — Dispde sobre o Sistema de
Licenciamento Ambiental — SLAM e da outras providéncias.

4.4 Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
4.4.1 NBR 7821 — Tanques soldados para armazenamento de petréleo e derivados.
4.4.2 NBR 10004 — Residuos solidos — Classificagao.

4.4.3 NBR 10151 — Acustica — Avaliacdo do ruido em &reas habitadas, visando o conforto da
comunidade — Procedimento.

4.4.4 NBR 12235 — Armazenamento de residuos sélidos perigosos — Procedimento.

4.45 NBR 12236 - Critérios de projeto, montagem e operacdo de postos de gas
combustivel comprimido — Procedimento.

4.4.6 NBR 13212 — Posto de servico — Construgdo de tanque atmosférico subterraneo em
resina termofixa reforcada com fibras de vidro, de parede simples ou dupla.

4.4.7 NBR 13781 — Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis - Manuseio e
instalagéo de tanque subterraneo.

4.4.8 NBR 13783 — Armazenamento de liquidos inflaméaveis e combustiveis — Instala¢éo do
sistema de armazenamento subterraneo de combustiveis (SASC).

4.4.9 NBR 13784 — Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Sele¢cédo de
métodos para deteccdo de vazamentos e ensaios de estanqueidade em sistemas de
armazenamento subterraneo de combustiveis (SASC).

4.4.10 NBR 13786 — Posto de servico — Selecdo dos equipamentos para sistema para
instalacdes subterranes de combustiveis.

4.4.11 NBR 13787 — Controle de estoque dos sistemas de armazenamento subterrdneo de
combustiveis (SASC) nos postos de servigo.

4.4.12 NBR 14605 — Armazenamento de liquidos inflaméaveis e combustiveis — Sistema de
drenagem oleosa.

4.4.13 NBR 14639 — Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Posto
revendedor veicular (servigos) e ponto de abastecimento — Instalagfes elétricas.



4.4.14 NBR 14722 — Armazenamento de liquidos inflaméveis e combustiveis — Tubulacéo
ndo metalica subterranea — Polietileno.

4.4.15 NBR 14867 — Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Tubo
metalico flexivel — Requisitos de desempenho.

4.4.16 NBR 14973 — Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Desativacao,
remocao, destinacao, preparacao e adaptacao de tanques subterraneos usados.

4.4.17 NBR 15005 — Armazenamento de liquidos combustiveis e inflamaveis — Sistema de
armazenamento subterraneo de combustiveis (SASC) — Valvula antitransbordamento.

4.4.18 NBR 15015 - Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Posto
revendedor veicular (servicos) — Valvulas de esfera flutuante.

4.4.19 NBR 15072 — Posto de servigco — Construcéo de tanque atmosférico subterraneo ou
aéreo em aco-carbono ou resina termofixa reforcada com fibra de vidro para 6leo usado.

4.4.20 NBR 15118 — Armazenamento de liquidos inflaméaveis e combustiveis — Camaras de
contencao e dispositivos associados.

4.4.21 NBR 15138 — Armazenamento de liquidos inflaméveis e combustiveis — Posto
revendedor veicular (servicos) — Dispositivo para descarga selada.

4.4.22 NBR 15495 — Pocos de monitoramento de aguas subterraneas em aquiferos
granulares — Parte 1: Projeto e construgao.

4.4.23 NBR 15594-1 — Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Posto
revendedor de combustivel veicular (servigos) — Parte 1: Procedimento de operacéo.

4.4.24 NBR 16161 — Armazenamento de liquidos inflaméveis e combustiveis — Tanque
metalico subterrdneo — Especificacdo de fabricacdo e modulagéo.

5 CONDICOES GERAIS

5.1 A responsabilidade das pessoas juridicas ndo exclui a das pessoas fisicas, autoras, co-
autoras ou participes do mesmo fato.

5.2 Em caso de acidentes e/ou vazamentos que representem situacbes de perigo ao
ambiente, em particular aos organismos vivos, bem como na ocorréncia de passivos
ambientais, os proprietarios, arrendatarios ou responsaveis pelo estabelecimento e pelos
equipamentos e sistemas de abastecimento, bem como os fornecedores de combustivel que
abastecem ou abasteceram a unidade, responderdo, solidariamente, pela adocdo de
medidas para controle da situacao emergencial e para a recuperacao das areas impactadas,
de acordo com as exigéncias formuladas pelo 6rgdo ambiental competente.

5.2.1 O proprietario do empreendimento € responsavel por comunicar, de imediato e
formalmente, ao 6rgdo ambiental competente e a distribuidora que o abastece de
combustiveis, qualquer acidente nele ocorrido, a fim de que possam ser apuradas as causas
dos problemas. E, se for constatado vazamento, o proprietario e a distribuidora deverao
adotar as medidas estabelecidas nesta Norma Operacional.

5.2.2 O empreendedor e o proprietario dos equipamentos e sistemas de abastecimento,
independentemente da comunicacdo da ocorréncia de acidentes ou vazamentos, deverao



adotar as acdes de intervencdo emergenciais requeridas pelo evento no sentido de
minimizar os riscos e 0s impactos ao ambiente, em particular & satde humana.

5.2.3 O empreendedor e os proprietarios dos equipamentos e sistemas de abastecimento
Serdo responsaveis por promover o treinamento de seus respectivos funcionarios, visando
orientar as medidas de prevencao de acidentes e acbes imediatas cabiveis, para controle de
situagdes de emergéncia e risco.

5.3 Serdo responsabilizados pelo ndo cumprimento desta Norma Operacional, por mas
condicbes de operacdo e acidentes ocorridos e pela contaminacdo da é&rea do
empreendimento, os proprietarios dos postos de servi¢os, as distribuidoras e fornecedoras
de petréleo e seus derivados, de gas natural e de alcool etilico carburante, os proprietarios
de equipamentos destinados ao armazenamento e abastecimento de combustiveis, nos
termos da legislagdo ambiental em vigor. Caso existam empresas terceirizadas para atender
a casos de vazamentos, incéndios, explosdes e treinamento de equipes, essas deverao
estar formalmente contratadas, para fins de responsabilidade solidaria. As empresas
terceirizadas deverdo ter profissionais devidamente habilitados e registrados no CREA/RJ
ou CRQ/3?% Regiao.

5.4 S&do solidariamente responsaveis por condutas lesivas ao ambiente a empresa
terceirizada, o profissional habilitado que a representa, a distribuidora que abastece o
empreendimento e o responsavel pelo empreendimento, estando, portanto, sujeitos as
san¢cBes nos termos da legislacdo ambiental em vigor. Sendo constatada a impericia,
sonegacdo de informagdes ou omissdo de qualquer dos técnicos ou da empresa
terceirizada, o 6rgdo ambiental competente dever4 comunicar imediatamente o fato ao
Conselho Regional competente para apuracéo e aplicacdo das penalidades cabiveis e aos
demais 6rgéos publicos pertinentes.

6 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

6.1 O processo de licenciamento ambiental descrito nesta Norma Operacional segue as
disposicdes do Decreto Estadual n® 42.159, de 02/12/2009.

6.2 Além da documentagdo constante desta norma, o 6rgdo ambiental licenciador podera
solicitar ao responséavel pelo empreendimento quaisquer outras informag¢des necessarias a
analise do que lhe foi requerido.

6.2.1 Deverad ser informada imediatamente ao 6rgdo ambiental licenciador qualquer
alteracdo havida nos dados cadastrais apresentados, bem como a substituicdo do
representante legal, quer durante a vigéncia de quaisquer das licencas ambientais, quer
durante a andlise do requerimento encaminhado.

6.2.2 Os documentos especificados nesta NOP deverdo ser apresentados em formato A-4.
As plantas deverdo ser apresentadas dobradas em formato A-4, de forma a permitir sua
insercdo nos processos administrativos. Os projetos e plantas entregues deverdo ter a
assinatura e o numero de registro no Conselho Regional dos profissionais habilitados e
responsaveis pela sua elaboracdo. Todo documento impresso apresentado devera ser
entregue, simultaneamente, em formato digital, gravado em CD ou DVD.

6.3 Independentemente da classe do posto revendedor definida na NBR 13786, para
armazenamento de combustiveis liquidos e 6leos lubrificantes s6 poderdo ser instalados
tanques de parede dupla, com parede externa ndo metdlica (jaquetada), com espaco
intersticial.



6.4 A definicdo do tipo de licenca ambiental a ser requerida ao 6rgdo ambiental licenciador

sera baseada no fluxograma a seguir.
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6.5 Licencas ambientais para postos revendedores novos

6.5.1 Para o licenciamento ambiental de novos empreendimentos, podera ser requerida
Licenca Ambiental Simplificada (LAS) ou Licenca Prévia (LP), mediante apresentacao dos
documentos especificos relacionados nos Anexos 2 ou 4 desta norma, atendendo a
legislacdo de apoio e as normas de cumprimento obrigatério.

6.5.1.1 A Licenca Ambiental Simplificada (LAS) devera ser requerida quando o
empreendimento possuir toda a documentacdo especifica relacionada no Anexo 2 desta
norma, em especial o projeto executivo e a avaliagdo da qualidade do solo e agua
subterranea. A LAS atestara a viabilidade ambiental, aprovara a localizacdo e autorizara a
implantagcdo e a operagdo do empreendimento, portanto, serd condicionante desta licenca
toda documentacéo relativa a operagdo do empreendimento.

6.5.1.2 A Licenca Prévia (LP) devera ser requerida quando o empreendimento ndo possuir
toda a documentagéo especifica relacionada no Anexo 2 desta norma, mas possuir toda a



documentacdo especifica relacionada no Anexo 4. A LP atestard somente a viablilidade
ambiental de implantacdo do futuro posto revendedor no local previsto.

6.5.1.3 Apds a obtencdo da LP, devera ser requerida a Licenca Ambiental, para a
implantacao e operacdo do empreendimento.

6.6 Licencas ambientais para postos revendedores em operagcdo em areas
comprovadamente ndo contaminadas

6.6.1 Para o licenciamento ambiental de empreendimentos em operacdo em areas
comprovadamente ndo contaminadas, poder4 ser requerida a Licenca Ambiental
Simplificada (LAS) ou Licenca de Operacao (LO), mediante a apresentacdo dos documentos
especificos relacionados nos Anexos 2 ou 3 desta norma, atendendo a legislacéo de apoio e
as normas de cumprimento obrigatorio.

6.6.1.1 A Licenca Ambiental Simplificada (LAS) devera ser requerida quando o
empreendimento for realizar reforma e/ou ampliagdo, ndo contemplada no Anexo 1. A LAS
autorizara a realizacdo das obras em concomitancia a sua operacao.

6.6.1.2 A Licenca de Operacao (LO) devera ser requerida quando o empreendimento estiver
em operacdo, com as adequacfes ambientais minimas relacionadas no quadro abaixo e
com todos os sistemas de controle em perfeitas condicdes operacionais, ndo sendo
necessario realizar qualquer tipo de intervencdo. A LO autorizard a operacao do
empreendimento.

ADEQUAGCOES AMBIENTAIS MINIMAS

Respiros dos tanques de armazenamento na area do empreendimento e em local
tecnicamente adequado, sem riscos e incdbmodos a vizinhancga, conforme NBR 13783.

Controle e deteccdo de vazamento de GNV conforme NBR 12236.

Instalacdo de descarga selada conforme NBR 13786.

Valvula de retencao junto a succdo da bomba conforme NBR 13786.

Céamara de contengdo em todas as descargas, bombas e tanques conforme NBR 13786.

Piso impermedavel e canaletas para coleta de efluentes na pista de abastecimento, lavagem
de veiculos, troca de 6leo e na area de descarga de produtos, com os efluentes liquidos
coletados direcionados para separador de 4gua e 6leo conforme NBR 13786.

Sistema de controle de efluentes para atividade de lavagem de veiculos conforme NBR
14605.

6.6.2 O empreendimento devera apresentar, além da documentacao especifica relacionada
no Anexo 2 ou 3, os documentos relacionados a seguir.

6.6.2.1 Declaracdo do proprietario da atividade de que o controle de estoque do SASC é
feito de acordo com a norma ABNT.

6.6.2.2 Avaliacdo Ambiental da Qualidade do Solo e Agua Subterranea, segundo norma
especifica do INEA que estabelece os critérios e procedimentos para essa avaliacao,
comprovando a inexisténcia de fase livre e de concentragbes acima dos valores de
investigacdo ou da concentracdo maxima aceitavel apds o encerramento das medidas de
intervencao.

6.7 Licencas Ambientais para postos revendedores em operacdo em areas
comprovadamente contaminadas



6.7.1 A realizacdo de obras, ampliagdo ou reforma geral de empreendimento localizado em
area contaminada sera autorizada através da emissdo de Licenga de Instalagdo (LI),
mediante a apresentacdo dos documentos especificos relacionados no Anexo 4 desta
norma.

6.7.2 A operacdo de empreendimento localizado em &rea contaminada serd autorizada
através da emissdo de Licenca de Operacdo e Recuperacdao (LOR), mediante a
apresentacdo dos documentos especificos relacionados no Anexo 3 desta norma. A LOR
serd emitida quando comprovada a inexisténcia de fonte primaria de contaminacao.

6.7.3 Deverdo ser observados os prazos maximos apresentados no quadro abaixo, para
encerramento de cada uma das etapas de gerenciamento de areas contaminadas definidas
na Norma Operacional do INEA que estabelece os critérios e procedimentos para a
avaliacdo da qualidade do solo e agua subterrinea em areas comprovadamente
contaminadas por derivados de hidrocarbonetos no solo, em postos de servicos.

ETAPAS PRAZOS
Delimitacdo da pluma de fase livre e eliminacdo da Um ano apés a confirmagdo da
fase livre. contaminacao.
Investigacéo detalhada, avaliagcdo de risco e acdes de | Quatro anos ap0s a confirmagdo da
intervencao. contaminacéo.
Monitoramento para reabilitagdo DO'SA anos apos a constatagao de
auséncia de risco.

6.7.3.1 A confirmagdo da contaminagdo ocorre quando é emitido o relatorio da Fase 1 —
Avaliacéo Preliminar e Investigacdo Confirmatdria.

6.7.3.2 Os prazos previstos no quadro acima somente poderdo ser prorrogados quando
constatado que todas as medidas técnicas aplicaveis foram implementadas dentro do prazo
previsto, mas ndo foram suficientes para seu cumprimento. Essa prorrogacdo devera ser
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente através de instrumento administrativo.

6.7.3.3 Nao sera permitido o uso da agua subterranea em areas contaminadas.

6.7.3.4 Os pocos instalados para monitoramento e remedi¢do da area contaminada estaréo
isentos de outorga de direito de uso de 4guas subterraneas.

7 OBRAS, AMPLIACAO OU REFORMA GERAL DE POSTOS DE SERVICOS

7.1 Para postos em operacao e licenciados através de Licenca de Operacao, as atividades
de obras, ampliacdo ou reforma geral do empreendimento serdo autorizadas através da
emissao de uma Licenca Ambiental Simplificada que substituira a LO vigente, quando néo
existir fase livre, tampouco concentracdes acima dos valores de investigacdo ou da
concentracdo maxima aceitavel apds o encerramento das medidas de intervengéo.

7.2 Para postos em operagdo e licenciados através de Licenca Ambiental Simplificada, as
atividades de obras, ampliagdo ou reforma geral do empreendimento serdo autorizadas
através de averbacdo das obras na referida LAS, quando nao existir fase livre, tampouco
concentragdes acima dos valores de investigacdo ou da concentracdo maxima aceitavel,
apoés o encerramento das medidas de intervencéo.

7.3 Para postos em operacao localizados em areas contaminadas, as atividades de obras,
ampliacdo ou reforma geral do empreendimento serdo autorizadas através da emisséo de



Licenca de |Instalacdo (LI), mediante apresentacdo dos documentos especificos
relacionados no Anexo 4 desta norma.

7.4 Os postos em operacdo estdo autorizados a realizar os servicos de manutencao e
reparo descritos no Anexo | desta norma, sem necessidade de licenciamento especifico.

7.4.1 Nao serdo consideradas servicos de manutencao e reparo as obras que aumentem a
capacidade produtiva e de armazenamento do empreendimento.

7.5 Estéo isentas de licenciamento ambiental construcdes, reformas e ampliacbes que nao
envolvam as areas e equipamentos de abastecimento e armazenamento de combustiveis
(liquidos e gasosos), troca de 6leo e lavagem e lubrificacdo de veiculos.

7.6 A execucdo de obras emergenciais em decorréncia de acidentes de causas naturais,
como intempéries, com vistas a mitigar ou eliminar os impactos no meio ambiente gerados
pelos referidos acidentes, devera ser objeto de uma Autorizacdo Ambiental.

7.7 Os tanques estanques removidos e recuperados poderdao ser utilizados como tanques
de superficie ou elevados, desde que atendam as Normas da ABNT relacionadas. Esses
tanques ndo poderao ser reutilizados em instalagfes subterraneas.

8 VAZAMENTOS NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO DE
COMBUSTIVEIS (SASC)

8.1 Quando constatados vazamentos no SASC, deverdo ser adotados os procedimentos
relacionados a seguir.

8.1.1 Paralisar imediatamente a operag&o do equipamento com vazamento.

8.1.2 Comunicar o vazamento ao 6rgao ambiental licenciador.

8.1.3 Solicitar autorizacao ao 6rgdo ambiental licenciador para a remocao do equipamento.
8.1.4 Remover e tratar os tanques como sucata metélica, apds desgaseificagédo e limpeza.
8.1.5 Destinar os residuos provenientes da limpeza, de modo ambientalmente adequado.

8.2 O 6rgdao ambiental licenciador podera autorizar a permanéncia dos tanques do local,
desde que atendidas as condic¢des relacionadas a seguir.

8.2.1 Comprovada impossibilidade técnica de remocdo dos tanques, mediante laudo
assinado por profissional habilitado com responsabilidade técnica especifica.

8.2.2 Apresentado o comprovante de desgaseificaco e inertizacdo dos respectivos tanques.
9 ENCERRAMENTO DE POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS

9.1 Para o encerramento das atividades de postos revendedores que disponham de
sistemas subterrdneos de acondicionamento ou armazenamento de derivados de petréleo
liquidos ou biocombustiveis, devera ser requerido Termo de Encerramento (TE) ou Licenca
Ambiental de Recuperagéo (LAR).

9.2 O Termo de Encerramento devera ser requerido no caso de a area nao estar
contaminada, mediante a apresentacdo dos documentos relacionados no item 3.7 da DZ-
0077.R-0, aprovada pela Resolucdo CONEMA n° 02/2008. Somente apds a comprovacao



da execucdo das obras previamente autorizadas pelo érgdo ambiental competente, para
desativacdo do empreendimento, incluindo a retirada do Sistema de Armazenamento
Subterraneo de Combustivel (SASC), sera emitido o TE.

9.3 No caso de areas contaminadas, o procedimento para descontaminacao sera autorizado
por meio de Licenca Ambiental de Recuperacdo (LAR). Apds o cumprimento das
condicionantes da LAR, devera ser requerido o Termo de Encerramento.

10 IDENTIFICACAO DE RISCO IMINENTE E ACOES DE INTERVENGAO
EMERGENCIAIS NO SOLO E NAS AGUAS SUBTERRANEAS

10.1 O Risco Iminente estard configurado sempre que for constatada, em um raio de 100 m
da area do empreendimento, pelo menos uma das seguintes situacoes:

10.1.1 Combustivel sobrenadante em utilidades subterraneas em galerias publicas ou
privadas.

10.1.2 Combustivel livre na superficie do solo.
10.1.3 Combustivel sobrenadante em corpos d'agua superficiais ou em aguas subterraneas.
10.1.4 Combustivel sobrenadante em pocos ativos de abastecimento de agua.

10.1.5 Ocorréncia de explosividade em utilidades subterr@neas ou pogos ativos de
abastecimento de agua.

10.2 Constatada a existéncia de risco iminente, o érgdo ambiental competente devera ser
comunicado imediatamente.

10.3 As Acgles de Intervencdo Emergenciais (AIE) a serem adotadas pelo empreendedor
deverdo seguir o que determina a Norma Operacional do INEA que estabelece os critérios e
procedimentos para a avaliagdo da qualidade do solo e &gua subterrGnea em areas
comprovadamente contaminadas por derivados de hidrocarbonetos no solo, em postos de
Servicos.

11 VALORES ORIENTADORES PARA SOLO E PARA AGUAS SUBTERRANEAS

Serdo adotados os valores orientadores estabelecidos na Resolugcdo CONAMA N° 420, de
28 de dezembro de 2009, ou na que vier substitui-la. Os valores de Total de
Hidrocarbonetos de Petréleo — TPH devem ser comparados com os valores de intervencao
para solo e agua, fixados em 1.000 mg/kg e 600 ug/l, respectivamente.

12 ANALISES LABORATORIAIS

Para a realizacdo de analises quimicas deverdo ser utilizados laboratérios que possuam
Certificado de Credenciamento de Laboratorio — CCL emitido pelo INEA, conforme Decreto
Estadual n°. 42.159/2009.

13 MONITORAMENTO DE ESTANQUEIDADE

13.1 Os ensaios de estanqueidade dos tanques e respectivas tubulacbes deverdo ser

realizados com a periodicidade estabelecida na tabela abaixo e os laudos devem ficar no
estabelecimento, a disposic&o da fiscalizacao.



TEMPSEDS%%OER'DO INTERVALO
FABRICACAO DO TIPO DE TANQUE EENNTSRAEI(?SS
TANQUE
parede simples um ano
parede dupla sem espaco intersticial dois anos
até 10 anos parede dupla com espaco intersticial, sem dois anos
monitoramento eletrénico
parede dupla com espaco intersticial e .
. e cinco anos
monitoramento eletrdnico
parede simples seis meses
parede dupla sem espaco intersticial um ano
entre 10 e 20 anos | parede dupla com espaco intersticial, sem um ano
monitoramento eletrénico
parede dupla com espaco intersticial e NGO anos
monitoramento eletrdnico
parede simples trés meses
parede dupla sem espaco intersticial seis meses
acima de 20 anos parede dupla com espago intersticial, sem ,
) e seis meses
monitoramento eletrdnico
parede dupla com espaco intersticial e cinco anos
monitoramento eletrénico

13.2 Constatado o vazamento do tanque, deverdo ser adotadas imediatamente A¢bes de
Intervencdo Emergenciais conforme determina a Norma Operacional do INEA que
estabelece os critérios e procedimentos para a avaliacdo da qualidade do solo e agua
subterranea em areas comprovadamente contaminadas por derivados de hidrocarbonetos
no solo, em postos de servigos.

14 ESTOCAGEM DE GAS NATURAL
12.1 Condicbes Gerais de Operacao

12.1.1 As instalagBes de gés natural devem respeitar as distancias e os afastamentos entre
prédios, linhas-limite, areas de estocagem e unidades de abastecimento contidas na NBR
12236 da ABNT.

12.1.2 Devera ser implantado tratamento acustico, com base em projeto previamente
submetido ao 6rgdo ambiental competente, caso o0s niveis de pressdo sonora na vizinhanca
do empreendimento ultrapassem os niveis de critério de avaliacao (NCA) estabelecidos pela
NBR 10151 da ABNT. Se o abastecimento de gés for ininterrupto, deve-se tomar como
referéncia os valores noturnos, para efeito de projeto acustico.

12.1.3 Empreendimentos que comercializam somente GN ficam desobrigados do
atendimento as exigéncias que dizem respeito aos combustiveis liquidos.

12.1.4 Para o licenciamento ambiental de postos de GNC, deverd ser realizada Andlise de
Riscos de acordo com instrugéo técnica do 6rgdo ambiental competente.



12.2 Gés Natural Veicular (GNV) — O limite maximo de estocagem fixa dos cilindros pulméo
de GNV, nos postos de servi¢co, serd de 3.600 m?3 por unidade compressora, na pressao de
250 bar, podendo abastecer simultaneamente automdéveis e veiculos transportadores com
até 7.000 ms.

12.3 Géas Natural Comprimido (GNC) — O limite méximo de estocagem no conjunto movel de
GNC vinculado ao veiculo transportador sera de 7.000m3, permitindo-se até dois veiculos
transportadores para abastecimento nos postos de servico, na pressao inicial de estocagem
de 250 bar.

12.4 Base de Compressdo de GNC — O limite maximo de estocagem fixa dos cilindros
pulmdo de GNV, na base de compresséao, serd de 3.600 m3 por unidade compressora, ha
pressdo de 250 bar e o limite maximo de estocagem em cada conjunto moével de GNC
vinculado ao veiculo transportador ser4 de 7.000 m3, na presséo inicial de estocagem de
250 bar.
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Anexo 1

SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO QUE NAO EXIGEM LICENCIAMENTO PREVIO

ITEM

TIPO DE SERVICO

Al.l

Reparos em alvenaria e acabamentos prediais e servicos de adequacgdo civil em
prédios existentes.

Al.2

Manutencéo ou substituicdo de componentes de imagem na cobertura.

Al.3

Instalacdo, substituicdo ou remocéao de totens de imagem.

Al.4

Reparos no revestimento de concreto da pista.

Al5

Reparos em concreto sobre tanques.

Al.6

Substituicdo de revestimento de piso.

Al.7

Substituicdo ou reparos de canaletas.

Al.8

Substituicdo de aros e tampas de bocas de visita e dos bocais de descarga.

Al9

Substituicdo da cdmara de contencédo de descarga.

Al1.10

Substituicdo da cadmara de contencdo de bomba/tanque.

Al.11

Remocéo ou substituicdo de tubulagdes respiro.

Al.12

Remocéo ou substituicdo de trecho ndo estanque de tubulagbes de succao.

Al.13

Substituicdo de tubulacdes hidraulicas de rede de agua potavel ou de agua pluvial
gue apresentem vazamento.

Al.14

Remocéo ou substituicdo de tubulagcdo da rede de drenagem oleosa.

Al.15

Reparo de caixa elétrica, de automacao e de drenagem.

Al.16

Instalacdo ou substituicéo de eletrodutos.

Al.17

Reparos e substituicdo de separador de agua e 6leo.

Al1.18

Reparos em rede de esgotamento sanitario.

Al.19

Substituicdo da coifa de vedacéo da cAmara de contencgao.

Al.20

Remocao e/ou substituicdo de bombas e filtros prensa sem instalacdo de tubulacéo,
sem gue haja cava na area do posto.

Al.21

Servigos, reparos e substituicdo de equipamentos na edificagdo do posto.

Al.22

Manutencao da pintura e limpeza em geral.

Al.23

Reparos nailha de bombas.

Al.24

Reparos nas instalacdes de GNV.

OBS.: Previamente a execucdo dos itens Al.4 a A1.12, A1.14 e A1.17 a Al1.21, deve ser
enviado comunicado ao 6rgao ambiental licenciador.




Anexo 2

DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTO DA LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS)

SASC SISTEMA GNV®™
Refor
ITEM DESCRICAO smpre || ma | mpre
oA endime | Geral | endime Reforma Geral ou Ampliacdo
ntos ou ntos
Novos |Amplia| Novos
céo
Formulério de
A2l requerimento de LAS A A A A
AD 2 Formulario de cadastro A A A A
(Anexo 9)
Cépia do CPF e
A2.3 |identidade do A A A A
interessado.
A2.4 | Cépia do CNPJ.®® A A A A
Cépia das Atas de
constituicdo da empresa
e da eleicAo da ultima
diretoria, quando se tratar
de sociedade AnGnima,
Cooperativas,
A2.5 |Associacoes  Civis del |\ | A NA
vinculagdo voluntaria ou
do Contrato Social
registrado, quando no
caso de sociedade por
cotas de
responsabilidade
limitada.®
Titulo de propriedade do
imével ou coépia da
certiddo de aforamento
ou cessdao de uso,
A2.6 |EXpedida pelo| 5 NA A NA
Departamento de
Patriménio da Unido -
DPU, ou coépia de
contrato de aluguel,
quando couber.
Cépia da Certiddao da
Prefeitura indicando o
enquadramento do
AD7 empreendimento na _Lei A A A A
de Zoneamento Municipal
explicitando que a
atividade ¢é compativel
com o local.




SASC SISTEMA GNV®?
Refor
N Empre | ma | Empre
ITEM DESCRICAO endime | Geral | endime L
Reforma Geral ou Ampliacao
ntos ou ntos
Novos | Amplia | Novos
cao
Cépia do Alvard de
A2.8 | Funcionamento emitido NA A NA A
pela Prefeitura.
Caracterizacéo do
entorno do
A2.9 [empreendimento, em um A NA A NA
raio de 100m.®? (Anexo
6)
Planta baixa das
instalacbes futuras de
A2 10 armazer_lamento e A A NA NA
abastecimento de
combustiveis  liquidos®"
(04) (05)
Planta baixa das
instalacbes futuras de
A2.11 | armazenamento e NA NA A A
abastecimento de
GNV.(OI) (04) (05)
Descricdo detalhada dos
equipamentos de GNV a
serem instalados
(compressor; cilindros de
armazenamento;
A2.12|sistemas de tratamento| NA NA A A
acustico, alarme e
deteccdo de vazamentos;
sistemas elétricos;
tubulagoes;
dispensadores).
Planta baixa das
instalagbes atuais de
A2.13| dfmazenamento €l NA A NA NA
abastecimento de
combustiveis liquidos.®?
(04)
Planta baixa e detalhes
indicando as areas do
A2.14 | total do terreno, A A A A
edificadas e de cobertura
de bombas. @ ©4 09
Planta baixa e detalhes
da infraestrutura e areas
A2.15(de apoio para o NA NA A A
abastecimento de
GNV.(Ol) (04) (05)




ITEM

DESCRICAO

SASC

SISTEMA GNV®V

Refor
Empre | ma
endime | Geral
ntos ou
Novos | Amplia
cao

Empre
endime
ntos
Novos

Reforma Geral ou Ampliacao

A2.16

Planta baixa e detalhes
da area de
armazenamento de o6leo
lubrificante usado e
embalagens de
lubrificantes.© ©%

A2.17

Planta baixa e detalhes
das instalagbes futuras
do sistema de separacgéo
de 4gua e 6leo (SAO),
contemplando as areas
de abastecimento,
lavagem de veiculos e
lubrificagéo, caixas
subterraneas e de
interligacoes, com
indicagéo do corpo

receptor do efluente do
SAO (0D (04) (05)

A2.18

Planta baixa e detalhes
das instalagbes futuras
dos sistemas de
drenagem pluvial, aguas
servidas e esgoto
sanitario, com indicagéo

de suas destinacdes.®
(04) (05)

A2.19

Conta da concessionaria
de abastecimento de
agua e saneamento, ou
Declaragéo de
Possibilidade de
Abastecimento de Agua
(DPA) e Declaragéo de
Possibilidade de
Esgotamento  Sanitario
(DPE), ou projeto
particular detalhado dos
sistemas de
abastecimento de agua,
esgotamento sanitario e
drenagem pluvial.

A2.20

Laudo do ensaio de
estanqueidade do
SASC. (0

NA NA

NA

NA




ITEM

DESCRICAO

SASC

SISTEMA GNV®V

Empre
endime
ntos
Novos

Refor
ma
Geral
ou
Amplia
cao

Empre
endime
ntos
Novos

Reforma Geral ou Ampliacao

A2.21

Laudo do teste
hidrostatico do sistema
de abastecimento de
GNV.©

NA

NA

NA

A2.22

Comprovacéao de
treinamento de equipe
em emergéncia,
operacdo e manutencdo
ou contrato com empresa
especializada.

NA

NA

A2.23

Comprovacao de
destinacdo adequada do
Oleo lubrificante usado e
6leo do SAO, o6leo do
compressor do GNV ou
copia do contrato de
empresa especializada.

NA

NA

A2.24

Cépia de contrato de
empresa especializada,
ou declaracdo do servigo
publico de coleta, para
destinacdo adequada dos
residuos solidos gerados
pela atividade.

NA

NA

A2.25

Apresentar laudo técnico
comprovando que 0
sistema de
abastecimento de GNV
implantado possui
equipamentos de controle
de pressdo sonora que
cumpre 0S valores
estabelecidos na NBR
10151 da ABNT.®

NA

NA

NA

A2.26

Avaliacdo Ambiental da
Qualidade do Solo e das
Aguas Subterraneas, de
acordo com a Norma
Operacional para
Avaliacdo Ambiental da
Qualidade do Solo e

Agua Subterranea. @ ©®
(09)

A2.27

Comprovacéao de
Certificacdo
INMETRO. "%

NA

NA

NA




ITEM

DESCRICAO

SASC

SISTEMA GNV®V

Empre
endime
ntos
Novos

Refor
ma
Geral
ou
Amplia
cao

Empre
endime
ntos
Novos

Reforma Geral ou Ampliacao

A2.28

Apresentacdo do Anexo 7
preenchido, com a
relacdo dos
equipamentos de
protecdo contra
vazamentos,
derramamentos e
transbordamentos,
Instalados para
combustiveis liquidos e
lubrificantes.®?

NA

NA

A2.29

Comprovacédo de outorga
ou protocolo de
solicitacdo no caso de
existéncia de poco de
captacdo de aguas
subterranea.

NA

NA

A2.30

Plano de Emergéncia
Individual Simplificado
para postos maritimos.

NA

NA

A2.31

Atestado de vistoria do
corpo de bombeiros.

NA

NA

A2.32

Registro para
funcionamento junto a
ANP.

NA

NA

A2.33

Plano de manutencdo de
equipamentos e sistemas
e procedimentos
operacionais.

NA

NA

A2.34

Comprovante de
recolhimento dos custos
de analise de LAS.




ITEM

SASC SISTEMA GNV®V

Refor
ma
Geral
ou
Amplia
cao

Empre
endime
ntos
Novos

Empre
endime
ntos
Novos

DESCRICAO L
Reforma Geral ou Ampliacao

NOT
AS

01: As plantas baixas aplicaveis ao empreendimento em licenciamento deverdo ser
apresentadas com coordenadas UTM, podendo ser apresentados em uma Unica
prancha;

02: Tratando-se de posto revendedor, deverd ser informada a classe ambiental, de
acordo com a NBR 13786 da ABNT;

03: Tratando-se de Pessoa Juridica;

04: Assinado por responséavel técnico;

05: O interessado podera apresentar uma Unica planta de todos os equipamentos ou
sistemas a serem instalados;

06: Somente aplicavel nos casos em que houve intervencao passivel de emissao de
LI;

07: Somente aplicavel quando a instalagcdo dispuser do sistema/equipamento
mencionado;

08: Nao exigivel para empreendimentos instalados ha menos de 5 anos, excetuando-
se 0S que ocuparem area que ja tenham operado atividades potencialmente
poluidoras;

09: Para empreendimentos novos e/ou de abastecimento exclusivo de GNV, sera
necessaria apenas a realizacao da Avaliacao Preliminar e caracterizagdo geoldgica e
hidrogeoldgica, conforme Norma Operacional para Avaliagdo Ambiental da Qualidade
do Solo e Agua Subterrdnea. Caso sejam identificadas areas com potencial e
suspeitas de contaminacgéo, devera ser realizada toda a Fase 1 da referida Norma
Operacional;

10: Deverao ser apresentados os Certificados de Conformidade para todos os
Produtos e Servigos previstos nas Portarias INMETRO 185:03, 186:03, 37:05,
109:05, 110:05 e 111:05, e outras que sejam publicadas ap6s a aprovacdo deste
procedimento, considerando os produtos e servicos com conformidade avaliada por
entidade credenciada pelo INMETRO;

11: Caso exista abastecimento simultineo de GNV e combustiveis liquidos, o
interessado podera requerer uma unica licenca.

Legenda: A — Aplicavel; NA — Nao Aplicavel.

Anexo 3

DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTO DA LICENCA AMBIENTAL DE RECUPERACAO

(LAR), LICENCA DE OPERAGAO (LO)
E LICENCA DE OPERACAO E RECUPERAGAO (LOR)

SASC SISTEMA
GNV™
B Encerrame Operacgéao Operacéao
ITEM DESCRICAO Operag nto da Concomitante | Concomitante
40 Operacao a a
LO) perag Recuperacdo | Recuperacao
( (LAR) perag perag
(LOR) (LOR)
Formuldrio de requerimento de
A3.1 LAR, LOR ou LO. A A A
A3.2 | Formulério de cadastro (Anexo 9). A A A




ITEM

DESCRICAO

SASC

SISTEMA
GNV®Y

Operag
ao
(LO)

Encerrame
nto da
Operagéao
(LAR)

Operacéo
Concomitante
a
Recuperacao
(LOR)

Operacéo
Concomitante
a
Recuperacao
(LOR)

A3.3

Cépia da identidade e CPF do
proprietario ou responsavel legal
da atividade.

NA

NA

NA

NA

A3.4

Cépia do CNPJ.

A

A

A

A3.5

Cépia das Atas de constituicdo da
empresa e da eleicdo da ultima
diretoria, quando se tratar de
sociedade Andnima, Cooperativas,
Associagbes Civis de vinculagdo
voluntaria ou do Contrato Social
registrado, quando no caso de
sociedade por cotas de
responsabilidade limitada.®

NA

NA

NA

A3.6

Cépia da Licenca Ambiental
Anterior, guando obtida
separadamente. ©°

A3.7

Titulo de propriedade do imovel ou
cépia da certiddo de aforamento ou
cessdo de uso, expedida pelo
Departamento de Patrimonio da
Unido — DPU, ou c6pia de contrato
de aluguel, guando couber.

A3.8

Copia da Certiddo da Prefeitura
indicando o enquadramento do
empreendimento na Lei de
Zoneamento Municipal explicitando
gue a atividade é compativel com o
local ou Alvard de Funcionamento,
emitidos pela Prefeitura.

NA

A3.9

Laudo do ensaio de estanqueidade
do SASC.® 19

NA

NA

A3.10

Laudo do teste hidrostatico do
sistema de abastecimento de
GNV.©4

NA

NA

NA

A3.11

Comprovacdo de treinamento em
emergéncia, operacao e
manutencdo de equipe prépria
e/ou contrato com empresa
especializada.

NA

A3.12

Comprovacdo de  destinagao
adequada do Oleo lubrificante
usado, 6leo do separador de agua
e Oleo (SAO), 6leo do compressor
do GNV ou cépia do contrato de
empresa especializada.

NA




ITEM

DESCRICAO

SASC

SISTEMA
GNV®Y

Operag
ao
(LO)

Encerrame
nto da
Operagéao
(LAR)

Operacéo
Concomitante
a
Recuperacao
(LOR)

Operacéo
Concomitante
a
Recuperacao
(LOR)

A3.13

Cépia de contrato de empresa
especializada, ou declaragdo do
servico publico de coleta, para
destinacdo adequada dos residuos
sélidos gerados pela atividade.

A

A

A3.14

Apresentar laudo técnico
comprovando que o sistema de
abastecimento de GNV implantado
possui equipamentos de controle
de pressdo sonora que cumpre 0s
valores estabelecidos na NBR
10151 da ABNT.®

NA

NA

NA

A3.15

Avaliagdo Ambiental da Qualidade
do Solo e da Agua Subterranea, de
acordo com a Norma Operacional
para Avaliagdo Ambiental da
Qualidade do Solo e Agua
Subterranea,® 8 ©9)

NA

A3.16

Comprovacdo de
INMETRO."?

Certificacdo

NA

A3.17

Descricao detalhada dos tanques e
linhas e apresentacdo do Anexo 7
preenchido, com a relagdo dos
equipamentos de protecdo contra
vazamentos, derramamentos e
transbordamentos, Instalados para
combustiveis liquidos e
lubrificantes.®”

NA

NA

A3.18

Planta baixa das instalacbes de
armazenamento e abastecimento
de combustiveis liquidos.® ©®

NA

A3.19

Planta baixa das instalacbes de
armazenamento e abastecimento
de GNV.09 09

NA

NA

NA

A3.20

Descri¢ao detalhada dos
equipamentos de GNV instalados
(compressor; cilindros de
armazenamento;  sistemas de
tratamento acustico, alarme e
deteccdo de vazamentos; sistemas
elétricos; tubulacdes;
dispensadores).

NA

NA

NA

A3.21

Planta baixa e detalhes indicando
as Aareas do total do terreno,
edificadas e de cobertura de
bombas.® ©)




ITEM

DESCRICAO

SASC

SISTEMA
GNV®Y

Operag
ao
(LO)

Encerrame
nto da
Operagéao
(LAR)

Operacéo
Concomitante
a
Recuperacao
(LOR)

Operacéo
Concomitante
a
Recuperacao
(LOR)

A3.22

Planta baixa e detalhes da
infraestrutura e areas de apoio

para o abastecimento de GNV.®
(05)

NA

NA

NA

A

A3.23

Planta baixa e detalhes da area de
armazenamento de 6leo
lubrificante usado e embalagens
de lubrificantes.®

A3.24

Planta baixa e detalhes das
instalagbes do  sistema de
separacdo de agua e o6leo e caixa
de areia (SAO), contemplando as
areas de abastecimento, descarga
de produto e troca de 6leo. Planta
baixa do sistema de controle de
efluentes para lavagem de veiculos
e caixas subterraneas e de
interligacbes. As plantas devem
indicar o corpo receptor.

A3.25

Planta baixa e detalhes das
instalagbes dos sistemas de
drenagem pluvial, &guas servidas e
esgoto sanitario, com indicacao de
suas destinacdes.© ©

NA

A3.26

Conta da concessionaria de
abastecimento de agua e
saneamento ou projeto particular
detalhado dos sistemas de
abastecimento de agua,
esgotamento sanitario e drenagem
pluvial.

NA

A3.27

Atestado de vistoria do corpo de
bombeiros.

NA

A3.28

Registro para funcionamento junto
a ANP.

NA

A3.29

Plano de manutencao de
equipamentos e sistemas e
procedimentos operacionais.

NA

A3.30

Comprovante de recolhimento dos
custos de andlise de LAR ou LOR.

A3.31

Certificado de teste ou reteste dos
cilindros de armazenamento de
GNV dentro da validade.

NA

NA

NA




ITEM

SASC SISTEMA

GNV®Y

Encerrame |  OPeracao Operagao
Operag nto da Concomitante | Concomitante
ao ~ a a
(LO) O?Eg\?g’)ao Recuperacdo | Recuperacao
(LOR) (LOR)

DESCRICAO

NOT
AS

01: As plantas baixas aplicAveis ao empreendimento em licenciamento deverdo ser
apresentadas com coordenadas UTM, podendo ser apresentados em uma Unica
prancha;

02: Tratando-se de posto revendedor, devera ser informada a classe ambiental, de
acordo com a NBR 13786 da ABNT;

03: Tratando-se de Pessoa Juridica;

04: Assinado por responsavel técnico;

05: O interessado podera apresentar uma Unica planta de todos os equipamentos ou
sistemas a serem instalados;

06: Somente aplicavel nos casos em que houve intervencao passivel de emissao de LlI;
07: Somente aplicavel quando a instalacdo dispuser do sistema/equipamento
mencionado;

08: N&o exigivel para empreendimentos instalados h4 menos de 5 anos, excetuando-se
0S que ocuparem area que ja tenham operado atividades potencialmente poluidoras;

09: Para empreendimentos novos e/ou de abastecimento exclusivo de GNV, sera
necessaria apenas a realizacdo da Avaliagdo Preliminar e caracterizagdo geologica e
hidrogeoldgica, conforme Norma Operacional para Avaliacdo Ambiental da Qualidade do
Solo e Agua Subterranea. Caso sejam identificadas areas com potencial e suspeitas de
contaminacado devera ser realizada toda a Fase 1 da referida Norma Operacional.

10: Deveréo ser apresentados os Certificados de Conformidade para todos os Produtos e
Servigos previstos nas Portarias INMETRO 185:03, 186:03, 37:05, 109:05, 110:05 e
111:05, e outras que sejam publicadas apés a aprovacdo deste procedimento,
considerando os produtos e servicos com conformidade avaliada por entidade
credenciada pelo INMETRO;

11: Caso exista abastecimento simultineo de GNV e combustiveis liquidos, o

interessado podera requerer uma Unica licenca.

Legenda: A — Aplicavel; NA — Nao Aplicavel.

Anexo 4

DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTO DA LICENCA DE INSTALACAO (LI) E LICENCA

PREVIA (LP)
SASC SISTEMA GNV®
ITEM DESCRICAO Empreendi | Reforma Empreendi| Reforma
mentos Geralou | LP | mentos Geral ou
Novos | Ampliacdo Novos [Ampliacdo
A4l Formulario de requerimento de LI A A A A A
ou LP.
A4.2 Formuléario de cadastro (Anexo 9) A A A A A
A43 _Copla do CPF e identidade do A A A A A
interessado.
A4.4 Cépia do CNPJ. A A A A A




ITEM

DESCRICAO

SASC

SISTEMA GNV®Y

Empreendi
mentos
Novos

Reforma
Geral ou
Ampliacdo

LP

Empreendi
mentos
Novos

Reforma
Geral ou
Ampliacdo

A4.5

Copia das Atas de constituicdo da
empresa e da eleicdo da Ultima
diretoria, quando se tratar de
sociedade Andnima, Cooperativas,
Associagdes Civis de vinculacdo
voluntaria ou do Contrato Social
registrado, quando no caso de
sociedade por cotas de
responsabilidade limitada.®

NA

NA

NA

A4.6

Titulo de propriedade do imével ou
cépia da certiddo de aforamento ou
cessdo de uso, expedida pelo
Departamento de Patrimbnio da
Unido - DPU, ou cépia de contrato
de aluguel, guando couber.

NA

NA

NA

A4.7

Cépia da Certiddo da Prefeitura
indicando o enquadramento do
empreendimento na Lei de
Zoneamento Municipal explicitando
gue a atividade é compativel com o
local.

A4.8

do
num

entorno do
raio de

Caracterizagéo
empreendimento,
100m.®

NA

NA

NA

A4.9

Planta baixa
futuras de

abastecimento
liquidos. " © ©

das instalagbes
armazenamento e
de combustiveis

NA

NA

NA

A4.10

Planta baixa das instalagdes
futuras de armazenamento e
abastecimento de GNV.©b ©4 (©5)

NA

NA

NA

A4.11

Descricdo detalhada dos
equipamentos de GNV a serem
instalados (compressor; cilindros
de armazenamento; sistemas de
tratamento acustico, alarme e
deteccdo de vazamentos; sistemas
elétricos; tubulacdes;
dispensadores).

NA

NA

NA

A4.12

Planta baixa das instalagbes atuais
de armazenamento e
abastecimento de combustiveis
liquidos.©® ©4

NA

NA

NA

NA

A4.13

Planta baixa e detalhes indicando
as areas do total do terreno,
edificadas e de cobertura de
bombas.® ©4 09

NA

A4.14

Planta baixa e detalhes da
infraestrutura e areas de apoio para

NA

NA

NA




ITEM

DESCRICAO

SASC

SISTEMA GNV®Y

Empreendi
mentos
Novos

Reforma
Geral ou
Ampliacdo

LP

Empreendi
mentos
Novos

Reforma
Geral ou
Ampliacdo

o abastecimento de GNV.©®0 @9 ®)

A4.15

Planta baixa e detalhes da area de
armazenamento de 6leo lubrificante
usado e embalagens de
lubrificantes.©? ©°

NA

A4.16

Planta baixa e detalhes das
instalacbes futuras do sistema de
separacdo de agua e Oleo (SAO),
contemplando as areas de
abastecimento, lavagem de
veiculos e lubrificacdo, caixas
subterrdneas e de interligacdes,
com indicagdo do corpo receptor
das aguas do SAQ. ©4 ©9)

NA

A4.17

Planta baixa e detalhes das
instalagBes futuras dos sistemas de
drenagem pluvial, aguas servidas e
esgoto sanitario, com indicacédo de
suas destinacdes.® 4 ©9)

NA

A4.18

Conta da concessionaria de
abastecimento de agua e
saneamento, ou Declaracdo de
Possibilidade de Abastecimento de
Agua (DPA) e Declaracdo de
Possibilidade de  Esgotamento
Sanitario (DPE), ou projeto
particular detalhado dos sistemas
de abastecimento de Aagua,
esgotamento sanitario e drenagem
pluvial.

NA

A4.19

Avaliagdo Ambiental da Qualidade
do Solo e das Aguas Subterraneas,
de acordo com a Norma
Operacional para Avaliacdo
Ambiental da Qualidade do Solo e
Agua Subterranea.® ©® ©9)

NA

A4.20

Apresentacdo do  Anexo 7
preenchido, com a relacdo dos
equipamentos de protecdo contra
vazamentos, derramamentos e
transbordamentos, Instalados para
combustiveis liquidos e
lubrificantes.®

NA

NA

NA

A4.21

Comprovante de recolhimento dos
custos de andlise de LlI.

A

A

A

A

A

NOTAS

01: As plantas baixas aplicaveis ao empreendimento em licenciamento deverdo ser
apresentadas com coordenadas UTM, podendo ser apresentados em uma Unica prancha;




SASC SISTEMA GNV®™
ITEM DESCRICAO Empreendi | Reforma Empreendi | Reforma
mentos Geralou | LP | mentos Geral ou
Novos | Ampliacdo Novos |[Ampliacdo

02: Tratando-se de posto revendedor, devera ser informada a classe ambiental, de acordo
com a NBR 13786 da ABNT;

03: Tratando-se de Pessoa Juridica;

04: Assinado por responsavel técnico;

05: O interessado podera apresentar uma Unica planta de todos os equipamentos ou
sistemas a serem instalados;

06: Somente aplicavel nos casos em que houve intervencao passivel de emissao de LI,
07: Somente aplicAvel quando a instalagdo dispuser do sistema/equipamento
mencionado;

08: N&o exigivel para empreendimentos instalados h4 menos de 5 anos, excetuando-se
0s que ocuparem area que ja tenham operado atividades potencialmente poluidoras;

09: Para empreendimentos novos e/ou de abastecimento exclusivo de GNV, sera
necessaria apenas a realizacdo da Avaliacdo Preliminar e caracterizagdo geoldgica e
hidrogeoldgica, conforme Norma Operacional para Avaliacdo Ambiental da Qualidade do
Solo e Agua Subterranea. Caso sejam identificadas areas com potencial e suspeitas de
contaminacao devera ser realizada toda a Fase 1 da referida Norma Operacional,

10: Deveréao ser apresentados os Certificados de Conformidade para todos os Produtos e
Servigos previstos nas Portarias INMETRO 185:03, 186:03, 37:05, 109:05, 110:05 e
111:05, e outras que sejam publicadas apd6s a aprovacao deste procedimento,
considerando os Produtos e Servicos com Conformidade Avaliada por entidade
credenciada pelo Inmetro;

11: Caso exista abastecimento simultaneo de GNV e combustiveis liquidos, o interessado
podera requerer uma Unica licenca.

Legenda: A — Aplicavel; NA — Nao Aplicavel.

Anexo 5

DOCUMENTOS PARA RENOVACAO DA LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS),

LICENGA DE OPERAGAO (LO)
E LICENGA DE OPERAGAO RECUPERACAO (LOR)

ITEM DESCRICAO SASC | GNV™

A5.1 Formulério de requerimento de renovagéao de LAS, LO ou LOR. A A
Cépia da identidade e CPF do proprietario ou responsavel legal da

A5.2 o A A
atividade.

A5.3 Copia do CNPJ.OV A A
Cépia das Atas de constituicdo da empresa e da eleicdo da ultima
diretoria, quando se tratar de sociedade Andnima, Cooperativas,

A5.4 Associacdes Civis de vinculacdo voluntaria ou do Contrato Social A A
registrado, quando no caso de sociedade por cotas de
responsabilidade limitada.®®
Copia da Certiddo da Prefeitura indicando o enquadramento do

AB 5 empreendimento na Lei de Zoneamento Municipal explicitando que A A

a atividade € compativel com o local ou Alvar4 de Funcionamento,
emitidos pela Prefeitura.




ITEM DESCRICAO SASC | GNV™

Comprovacdo de treinamento em emergéncia, operagdo e

A5.6 manutencdo de equipe propria e/ou contrato com empresa A A
especializada.
Comprovacédo de destinacdo adequada do 6leo lubrificante usado,

A5.7 6leo do separador de agua e 6leo (SAO), 6leo do compressor do A A
GNV ou copia do contrato de empresa especializada.
Copia de contrato de empresa especializada, ou declaracdo do

A5.8 servico publico de coleta, para destinagcdo adequada dos residuos A A
solidos gerados pela atividade.
Apresentar laudo técnico comprovando que o sistema de
abastecimento de GNV implantado possui equipamentos de

A5.9 ~ : NA A
controle de pressdo sonora que cumpre os valores estabelecidos na
NBR 10151 da ABNT.?
Apresentacdo do relatério de Avaliacdo da Situacdo Ambiental,

A5.10 ©02) A A
conforme Anexo 8.

A5 11 Comprovante de recolhimento dos custos de andlise de LAS, LO ou A A
LOR.

A5 12 Certificado de teste ou reteste dos cilindros de armazenamento de NA A

' GNV dentro da validade.
01: Tratando-se de posto flutuante, apresentar copia autenticada do documento expedidp pels
localizacdo e funcionamento e contendo a localiza¢éo geogréfica do posto no respectivo curso ¢
02: Tratando-se de posto revendedor, deverd ser informada a classe ambiental, de acordq com
03: Tratando-se de Pessoa Juridica;
04: Assinado por responsavel técnico;
05: O interessado podera apresentar uma Unica planta de todos 0s equipamentos ou sistemas ¢
06: Somente aplicavel nos casos em que houve intervencao passivel de emisséo de LI,
NOTAS 07: Somente aplicavel quando a instalacédo dispuser do sistema/equipamento mencionadd;

08: N&o exigivel para empreendimentos instalados ha menos de 5 anos, excetuando-se Qs que
atividades potencialmente poluidoras;
09: Para empreendimentos novos e/ou de abastecimento exclusivo de GNV, serd ngcessé
Preliminar e caracterizacdo geoldgica e hidrogeologica, conforme Norma Operacional para Ave
e Agua Subterranea. Caso sejam identificadas areas com potencial e suspeitas de contanjinaca
referida Norma Operacional;
10: Esta comprovacgao devera ser apresentada para as partes da instalacdo do SAAC que utiliz
11: Caso exista abastecimento simultaneo de GNV e combustiveis liquidos, o interessado|podel

Legenda: A — Aplicavel; NA — Nao Aplicavel.



Anexo 6

DESCRICAO DO ENTORNO EM UM RAIO DE 100 METROS E CLASSIFICACAO DA

ATIVIDADE (CONFORME NBR 13786)

CARACTERISTICAS

SIM

NAO

Corpos d’agua existentes (lagoas, rios, etc.). Quais?

Rodovia. Qual?

Avenida, rua, etc. Quais?

CLASSES

Classe 0

Quando néo possuir nenhum dos fatores de agravamento das classes
seguintes.

Classe 1

Rede de drenagem de aguas pluviais.

Rede subterrdnea de servicos (dgua, esgoto, telefone, energia elétrica
etc.).

Fossa em areas urbanas.

HabitagBes multifamiliares com até quatro andares.

Classe 2

HabitagBes multifamiliares com mais de quatro andares.

Favelas em cota igual ou superior a do posto.

Centro comercial com guatro ou mais pavimentos.

Escolas.

Asilos.

Pocos de abastecimento d’agua (artesiano ou nao) para consumo
doméstico.

Casas de espetaculos ou templos religiosos.

Postos de salde, clinicas ou hospitais.

Classe 3

Garagens ou tuneis, em cota inferior a do solo.

Metrdé em cota inferior a do solo.

Industrias e operacdes de risco.

Agua de subsolo utilizada para consumo publico da cidade.

Favelas em cota inferior a do Posto.

Unidades de conservacéao existentes.

Edificacdo residencial, comercial ou industrial construida em cota
inferior a do solo;

Corpos d’agua superficiais destinados a:

a) abastecimento;

b) protecdo de comunidades aquaticas;

c) balneabilidade;

d) irrigacao;

e) criacdo de espécies destinadas a alimentacdo humana.




Anexo 7

DESCRICAO DOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE AMBIENTAL INSTALADOS

DISPOSITIVOS DE CONTROLE AMBIENTAL INSTALADOS SIM |NAO

Protecdo Contra Vazamentos

Deteccéo de vazamento, conforme a NBR 13784,

Uma Unica valvula de retencao instalada em linha de succéao.

Céamara de contencédo sob a unidade abastecedora e unidade de filtragem.

Monitoramento intersticial nos tanques e tubulacdes de pressao positiva.

Monitoramento nas camaras de contencdo da unidade abastecedora e
unidade de filtragem.

Protecdo Contra Derramamentos

Caixa separadora de agua e 0leo.

Camara de acesso a boca-de-visita do tanque.

Canaletas de contencéo.

Protecéo contra Transbordamento para Combustiveis Liquidos

Dispositivo para descarga selada.

Céamara de contencédo da descarga de combustivel.

Valvula antitransbordamento ou valvula de retencéo de esfera flutuante.

Obs. Tais informacdes devem ser assinadas pelo técnico responsavel pela instalagdo e devem ser
respondidas, uma a uma, indicando se o posto dispde ou ndo dos elementos relacionados.

Anexo 8
AVALIA(;AO DA SITUA(;AO AMBIENTAL

A avaliacdo da situacdo ambiental devera ser apresentada ao 6rgdo ambiental licenciador na
forma de relatério claro e objetivo, elaborado por profissional ou empresa registrado no conselho
de classe competente, que seja independente, direta ou indiretamente, do proponente do projeto.
Constatada a impericia, sonegacao de informacgdes ou omissdo de qualquer dos técnicos ou da
empresa, 0 6Orgdo ambiental licenciador poderd comunicar o fato ao conselho de classe
competente, para apuracao e aplicacao das penalidades cabiveis.

CONTEUDO DO RELATORIO

I- Informacdes Gerais

a- Localizacgéao e vizinhanca;

b- Classificagdo do empreendimento conforme a NBR 13786 da ABNT (Anexo 5 desta NOP);
c- Instalacdes subterraneas;

d- Sistema de abastecimento de 4gua;

e- Sistema de esgotamento sanitério;

f- Sistema de drenagem pluvial.

II- Avaliacdo dos Sistemas de Controle Ambiental para Efluentes
Comprovacdes relativas ao atendimento dos seguintes itens:

a- Atendimento & NT-202.R-10 — Critérios e Padrfes para Lancamento de Efluentes Liquidos,
aprovada pela Deliberacdo CECA n° 1.007, comprovada por meio de analises quimicas do



parametro 6leos e graxas, atendendo a frequéncia definida na DZ-942.R-7 — Diretriz do Programa
de Autocontrole de Efluentes Liquidos — PROCON-AGUA, aprovada pela Deliberacdo CECA n°
1.995;

b- Manutencdo e limpeza da caixa de retencdo de sdlidos (areia), incluindo a destinacdo
adequada;

c- Manutencao e limpeza do separador de agua e 6leo (SAO) e dos efluentes provenientes do
setor de lavagem de veiculos, incluindo a destinagdo adequada;

d- Garantia do bom escoamento das aguas oleosas recolhidas pelas canaletas.

ll- Plano de Monitoramento Ambiental de Solo e Agua Subterranea

Comprovacado das condicbes ambientais do solo e da agua subterranea, através de relatérios de
amostragem dos pogos de monitoramento, com frequéncia de coleta e parametros definidos nas
condicionantes da licengca ambiental.

IV- Avaliagdo de Incobmodos a Vizinhancga

a- Pesquisa de vizinhancga relacionada a ruido;

b- Verificacdo da ocorréncia de explosividade nas utilidades subterrdneas e pocos de captagédo de
agua e de monitoramento.

V- Avaliagdo da Estanqueidade de todo o Sistema de Armazenamento:

Laudo do ensaio de estanqueidade de cada um dos SASC realizado na periodicidade determinada
nesta norma, com ART do profissional responséavel registrado no CREA.

VI- Descrigdo de Ocorréncias Ambientais

Descricao de acionamentos da equipe de emergéncia, incluindo:
a- Relato sucinto da(s) ocorréncia(s);
b- AgOes realizadas e medidas adotadas;
c- Comprovacao da destinagédo dos residuos gerados.

VII- Conclusdes e Agdes Corretivas.

Conclusdes do relatério de Avaliagdo da Situagdo Ambiental, indicando as agfes corretivas a
serem realizadas e apresentando um Plano de Acéo para seu atendimento.

Anexo 9

CADASTRO DE POSTO DE SERVICO

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

1) Codigo 2) Data |Dia|Mé | An 3) Caodigo Coordenadas UTM (Km)
Empresa Cad. s | o Atividade
4) Norte 5) Este
Referéncia Cartogréfica Zoneamento 12) [T

Hidrografica

6) Esc 7) Fl. | 8) Quadra 9) Nimero |10) Cédigo |11) Descricédo

13) Inscri¢cdo Estadual 14) C.N.P.J./C.P.F Funcionamento
15) Data
Inicio
16) Horas 17) Dias
PRINCIPAL ATIVIDADE EXERCIDA Func. Func.
P/Dia P/Sem.
| Reg. Conselho Regional




18) CREA 52
REG

19) CRQ 32
REG

20)

IDENTIFICACAO DA ATIVIDADE

21) Razao Social (Nome)

22) Nome Fantasia | 23) Bandeira
24) End.
25) Bairro 26) Munic. 27) CEP ‘28) Céd. Municipio
29) Telefone 30) Fax 31) email
32) Area do Terreno 33) Area 34) Area Total 35) Cad. Dist. RA
Construida
36) Proprietario do Imével 37) Data da Instalacao
IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL
38) Nome
39) Cargo 40) C.P.F. | 41) Telefone
42) Fax 43) email
44) STATUS 45) CARACTERISTICA N.° DE FUNCIONARIOS
ATIVIDADE
Em Atividade Normal 018 Unica no Estado 067 46)
Administracéo
Em Implantagéo 026
Em Projeto de 034 Principal 075 47) Producéo
Implantacéo
Desativada 042
Paralisada 059 Dependente | ]o83
REPRESENTANTE JUNTO AO INEA
48) Nome
49) Cargo | 50) Telefone |51) Fax
DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMACOES
PRESTADAS PARA USO EXCLUSIVO DO INEA
Local e Data RECEPCAO
Nome
Cargo na Empresa
Assinatura
Identidade
CPF
CARACTERISTICAS DO LOCAL DA CONSTRUCAO EM UM RAIO DE 100 METROS
Ha nas [1 Ferrovia [] Galeria de O Galeria pluvial [] Fossa
[] Metrd [] Galeria de [1 Gasoduto [1 Pocos
[ Praia [] Centro Comercial | Favela [] Oleodutos O
[ Rio [ Postos saude, clinicas, | (1 Ed. s/ garagem | (1 Ed. ¢/ garagem
[ Lagoa [ OUTROS
Area 7 Rural | O | 1 Alagada
SERVICOS EXISTENTES NO LOCAL
[J Abastecimento de Combustiveis [J Loja de Auto Pecas
[J Abastecimento de Gas Natural [ Garagem / Parqueamento
[] Lubrificacdo [l Lanchonete / Bar
[J Borracheiro [J Loja de Conveniéncia
[ Outros. Quais?
TANQUES
Tanqu Tipo de Enterrado . Idade do Tanque Capac.
e | Tanque E) Combustivel (Tab.ll) m9)




Numer (Tab.l)

TABELA |

A - Parede dupla ndo metalica
compartimentado com monitoramento

N — Parede dupla sendo a parede externa néo-
metélica (Jaquetado) compartimentado sem
monitoramento

B - Parede dupla ndo metélica
compartimentado sem monitoramento

O — Parede dupla sendo a parede externa néo-
metalica (Jaquetado) ndo compartimentado com
monitoramento

C - Parede dupla ndo metdlica nao
compartimentado com monitoramento

P — Parede dupla sendo a parede externa nao-
metalica (Jaquetado) ndo compartimentado sem
monitoramento

D - Parede dupla ndo metdlica néao
compartimentado sem monitoramento

Q — Parede simples metalica revestida com fibra
e protecdo catddica, compartimentado

E — Parede dupla metalica revestida com fibra
e protecdo catddica compartimentada com
monitoramento

R — Parede simples metalica revestida com fibra
e protecdo catddica, ndo compartimentado

F — Parede dupla metalica revestida com fibra
e protecdo catddica compartimentada sem
monitoramento

S — Parede simples metdlica revestida com fibra,
sem protecdo catédica compartimentado

G — Parede dupla metalica revestida com fibra
e protecdo catddica ndo compartimentada com
monitoramento

T — Parede simples metdlica revestida com fibra,
sem protecédo catddica ndo compartimentado

H — Parede dupla metdlica revestida com fibra
e protecdo catddica nao compartimentada sem
monitoramento

U — Parede simples metalica pintada e com
protecdo catddica compartimentado

| — Parede dupla metalica revestida com fibra,
sem protecao catddica compartimentada com
monitoramento

V — Parede simples metdlica pintada e com
protecdo catddica ndo compartimentado

J — Parede dupla metdlica revestida com fibra,
sem protecao catddica compartimentada sem
monitoramento

W — Parede simples metalica pintada, sem
protecdo catddica compartimentado

K — Parede dupla metdlica revestida com fibra,
sem protecdo catddica ndo compartimentada
com monitoramento

X — Parede simples metalica pintada, sem
protecdo catddica ndo compartimentado

L — Parede dupla metalica revestida com fibra,
sem protecdo catddica ndo compartimentada
sem monitoramento

Y — Parede simples metdlica, sem protecdo
catédica ndo compartimentado

M — Parede dupla sendo a parede externa nao-
metalica (Jaquetado) compartimentado com
monitoramento

Z — Parede simples metalica, com protecao
catédica ndo compartimentado

TABELA lI 1 — Abaixo de 5 anos 2 —Entre 5 e 10 anos 3 — Acima
de 10 anos
TANQUES ) . 9
DESATIVADOS 1/ Sim "I N&o Quantos”
TUBULACAO

1) Houve Troca de O Motivo:

Quando?




2) Tipo de Tubulagdo 1 Metdlica [ Ndo-Metalica _ [1 Parede Dupla sendo a ultima n&o-

3) Protecao contra Corrosdo na [ Sim [1 N&o

4) Juncao Tanque/Tubulacao [J Eletrénica [l Mecéanica

GAS NATURAL

Movimento Mensal Total: Nm?

N.° Total de Cilindros

Capacidade de
Compresséao

Data de Fabricacdo dos
Cilindros

N.° de Bicos

N.° de Compressores

DESCARGA / ABASTECIMENTO

Frequéncia Mensal de Recebimento de Combustivel:

vezes
Tipo de Descarga [ Selada -] Comum | Nimero de Suspiros

CONTROLE DE ESTOQUE
Tipo [ Régua 1 Automatico. Qual? \Faz Preenchimento de LMC? [1 Sim O
MOVIMENTO MENSAL TOTAL: Litros

CONTROLE AMBIENTAL

Lavagem de Automéveis [ Sim [1 Néo Servico de Trocade Oleo  [1Véacuo [ Manual

[1Néo
Tanque de Armazenamento para Oleo L Sim.
Lubrificante Usado Capacidade
[J N&o. Como é armazenado? Frequéncia de
Retirada L
Destino do Produto 1 Retirado por Empresas Coletoras.
Armazenado Qual?
[ Outros. Qual?
Caixa separadora de agua [ Frequéncia de
e oleo Sim. |Limpeza
0 Destino do ] Tanque de 1 Outros
Nio |Oleo Armazenamento

Canaleta para Coleta de Residuos [ Sim. Destino do Contetido O
liquidos N&o
Caixa de Areia [1Sim. |Frequéncia de

Limpeza

1Nao Destino do
Residuo
PRODUTOS MANIPULADOS RESIDUO DA ATIVIDADE
Tipo Cod. Quantidade Estado(s) Fisico(s) do(s) Residuo(s)
(L/ANO)

Gasolina LiQuibo
Comum
Gasolina Quantidade / Ano Unidade
Aditivada
Alcool Comum
Alcool Aditivado SOLIDO
Diesel Quantidade / Ano Unidade
Diesel Aditivado
Querosene SEMI-SOLIDO
Querosene Quantidade / Ano Unidade
Aviacao
Oleo Lubrificante
Oleo
Recuperado




Outros | |
FONTES DE ABASTECIMENTO DESTINO FINAL DO(S) RESIDUO(S)
Rede Publica CEDAE || Poco Freético Aterro Sanitario Municipal 016
1 Poc¢o Profundo Aterro Proprio 026
Rede Publica [l Manancial de Reaproveitamento p/ 034
Municipal Superficie terceiros
[J Qutros Queima ao ar livre 042
Consumo de Agua Incinerador 059
(m*/dia)
Estocagem 067
Reaproveitamento 075
Proprio

PONTOS DE DESCARGA DE EFLUENTES

ORIGEM |ESGOTO SANITARIO

PARA USO EXCLUSIVO DO

CORPO INEA
RECEPTO Cod. S. Cod. Bacia
R Esgotam. |Hidrogréfica
ORIGEM
PARA USO EXCLUSIVO DO
CORPO INEA
RECEPTO Cod. S. Cod. Bacia
R Esgotam. Hidrogréfica
ORIGEM
PARA USO EXCLUSIVO DO
CORPO INEA
RECEPTO Cod. S. Cod. Bacia
R Esgotam. Hidrografica

PONTOS DE EMISSAO PARA ATMOSFERA

Chaminé TIPO DE EMISSAO
1) X ‘

Duto (2) FONTE DE EMISSAO Part(llc)ulas Gases (2)

Equip.(3)

INFORMACOES SOBRE ACIDENTE

1) Houve Suspeita de Vazamento de [1Sim. Ouando? \

2) Foi Feito Teste de Estanaueidade do (1 Sim. Quandao? \

3) Foi ldentificado Vazamento? [1Sim O

4) Origem do [1 [1 1 Conex&o "1 Qutros _

5) Destino do Eauipamento |1 Trocado 1 Recunerado 1 Desativado. Preenchido C/Aaua.
[1 Desativado. Lacrado [] QOutros

6) Foram Adotados Procedimentos 1 Sim. Quais? []

7) Empresa Responsavel Pelos Procedimentos Emergenciais:

INFORMACOES SOBRE CONTAMINACAO

1) Houve Avaliacdo da Contaminacdo das Aquas 1. Sim 'Néo
2) Foi Detectado Contaminacdo das Aquas 1 Sim 1 Néo
3) Houve Recuperacdo das Adquas Subterraneas? 1 Sim "1 N&o
4) Técnicas de Remediacdo das Aduas Subterraneas Adotadas?

5) Houve Avaliacdo de Contaminacéao do Solo? [1Sim [1Nao
6) Foi Detectado Contaminacdo do Solo? [1Sim [1N&ao
7) Houve Recuperacdo do Solo? 1 Sim [1N&o. Oual Seu Desting?

8) Técnicas de Remediacédo do Solo Adotadas?

9) Nome. Endereco E Telefone da Empresa que Efetuou Estudo de Contaminacéo?
PREVENCAO

1) indice de Contaminacio das Aquas Subterrdneas é 1 Sim [1Nao




2) indice de Contaminacéo do Solo é Monitorado? [1Sim [1N&o
3) Como é Realizado Este Monitoramento e FreqlUéncia de Analise?
4) Ha Plano de Acao Para Minimizar Um Futuro Impacto de Vazamento?

[1Sim. Oue Tino? [1Nao
5) O Posto Possui Alaum [1Da [1 Particular Outros [1N&o

Identificacdo

OBSERVACOES




